e-DOC E210F461
Proc 59500.002369/2022-82-e

MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
CODEVASF

=D

{

PROJETO PONTAL — AREA NORTE
LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA,
ESTADO DE PERNAMBUCO

PROJETO EXECUTIVO

VOLUME 3.2 = TOM®O 9
ESPECIFICAGOES TECNIGAS PARA
FABRICAGA® E FORNECIMENTO DE

COMPORTAS PLANAS, TUBOS E
CONEXOES DE FERRO FUNDIDO DAS

TOMADAS D’AGUA E VALVULAS E
VENTOSAS DOS CONDUTOS FORCADOS

SPNET-COM-014 = REV. 0

CONSORCIO NORONHA - TAMS

DEZEMBRO/2000

(\JNoroNHA TANS

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E210F461
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2369&filter[anoproc]=2022

e-DOC E210F461
Proc 59500.002369/2022-82-e

ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA FABRICAGAO E FORNECIMENTO DE COMPORTAS PLANAS, TUBOS E CONEXOES DE

FERRO FUNDIDO DAS TOMADAS D’AGUA E VALVULAS E VENTOSAS DOS CONDUTOS FORGADOS

INDICE

ITEM Pag.
1.0 OBJETIVO 01
2.0 DISPOSICOES GERAIS 01
3.0 EXTENSAO DO FORNECIMENTO 02
3.1 ITENS INCLUIDOS NO FORNECIMENTO 02
3.2 ITENS NAO INCLUIDOS NO FORNECIMENTO 04
4.0 LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES 04
5.0 NORMAS TECNICAS 04
6.0 INSPECAO 05
7.0 TRANSPORTE E EMBALAGEM 06
8.0 MANUAIS 07
9.0 IDENTIFICACAO 08
10.0  DISPOSICOES ESPECIFICAS 08
10.1  GERAL 08
10.2 CARACTERISTICAS TECNICAS E CONSTRUTIVAS

DAS COMPORTAS PLANAS 09
10.3 CARACTERISTICAS TECNICAS E CONSTRUTIVAS DAS

VALVULAS DE GAVETA 12
10.4 CARACTERISTICAS TECNICAS E CONSTRUTIVAS DAS

VALVULAS BORBOLETA 14

10.5  CARACTERISTICAS TECNICAS E CONSTRUTIVAS DAS VENTOSAS 18
10.6  CARACTERISTICAS TECNICAS DOS TUBOS E CONEXOES

DE FERRO FUNDIDO 19
10.7 CARACTERISTICAS TECNICAS DOS STOP-LOG 19
11.0 ENSAIOS E TESTES 21
111 CONSIDERACOES GERAIS 21
11.2 COMPORTAS PLANAS 21
11.3  VALVULAS DE GAVETA 22
11.4  VALVULA BORBOLETA 22
115  VENTOSAS N 23
116  TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO 24
11.7 STOP-LOG DE MADEIRA OU FIBRA DE VIDRO 24
CONSORCIO NORONHA-TAMS PROJETO PONTAL - AREA NORTE

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E210F461
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2369&filter[anoproc]=2022

e-DOC E210F461
Proc 59500.002369/2022-82-e

ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA FABRICAGAO E FORNECIMENTO DE COMPORTAS PLANAS, TUBOS E CONEXOES DE
FERRO FUNDIDO DAS TOMADAS D’AGUA E VALVULAS E VENTOSAS DOS CONDUTOS FORGADOS

12.0 GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA 24
13.0 DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 25
14.0 ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS 25
15.0 PRAZO DO FORNECIMENTO 25
16.0 RELACAO DE DESENHOS DE REFERENCIA 26
17.0 LISTA DE MATERIAIS 27
18.0 FOLHA DE DADOS 38
CONSORCIO NORONHA-TAMS PROJETO PONTAL - AREA NORTE

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E210F461
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2369&filter[anoproc]=2022

e-DOC E210F461
Proc 59500.002369/2022-82-e

ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA FABRICAGAO E FORNECIMENTO DE COMPORTAS PLANAS, TUBOS E CONEXOES DE 01

FERRO FUNDIDO DAS TOMADAS D’AGUA E VALVULAS E VENTOSAS DOS CONDUTOS FORCADOS

1.0 OBJETIVO

A presente especificacdo tem por objetivo estabelecer os requisitos minimos necessarios para o
fornecimento das Comportas Planas, Tubos e Conexdes de ferro fundido que serdo instalados
nas Tomadas D’agua e Valvulas e Ventosas a serem instaladas nos Condutos For¢ados CF05 a
CF13 do Projeto Pontal — Area Norte.

2.0 DISPOSICOES GERAIS

A aceitacdo dessa Especificagdo por parte da CONTRATADA néo a isenta da responsabilidade
de fornecer os equipamentos adequadamente projetados e capazes de atender as condicdes de
servico estipuladas.

Os PROPONENTES deveréo atender ao previsto nesta Especificacdo, podendo ser adotadas
quaisquer das normas explicitamente mencionadas como padrdo para fabricacdo. Entretanto, e
somente no caso de concordancia prévia por parte da CODEVASF, poder-se-4 adotar normas
de associagOes diferentes daquelas aqui mencionadas.

O projeto dos equipamentos, tubos e conexdes deverd especificar os diversos materiais
utilizados no manufaturamento de cada peca componente, devendo atender as normas técnicas
aplicaveis. Os desenhos tipicos de construcdo civil das estruturas onde serdo instalados os
equipamentos, tubos e conexdes, servirdo de base para o0s PROPONENTES elaborarem suas
propostas. Estes desenhos de referéncia encontram-se relacionados no item 16.0 desta
Especificacéo.

Todos os equipamentos fornecidos deverdo ser apropriados para instalagéo e operagdo em clima
guente e umido, considerando as caracteristicas de resisténcia, maleabilidade, durabilidade,
resisténcia a corrosao e a melhor préatica técnica aplicavel.

O fornecimento devera ser feito de acordo com o estipulado no edital de concorréncia
apresentado pela CODEVASF. Caso ocorram divergéncias entre o exigido no edital e o
mencionado nesta Especificacdo, prevalecera o estipulado no edital.

As condigdes do local de instalacdo dos equipamentos sdo as seguintes:

. Tipo de servigo - intermitente

« Altitude acima do nivel do mar -. superior a 350 m e inferior a 1000m

« Temperatura Ambiente Maxima - 40°C

. Temperatura Ambiente Minima - 25,5°C

. Temperatura Ambiente Média Maxima - 31°C

« Umidade Relativa Média - 60%

. Velocidade Média do Vento - 8,2 km/h

CONSORCIO NORONHA-TAMS PROJETO PONTAL - AREA NORTE

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E210F461
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2369&filter[anoproc]=2022

e-DOC E210F461
Proc 59500.002369/2022-82-e

ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA FABRICAGAO E FORNECIMENTO DE COMPORTAS PLANAS, TUBOS E CONEXOES DE 02

FERRO FUNDIDO DAS TOMADAS D’AGUA E VALVULAS E VENTOSAS DOS CONDUTOS FORCADOS

Quando mais de uma unidade for solicitada sob um mesmo item da encomenda, ou em diversos
itens com a mesma finalidade, deverdo possuir o0 mesmo projeto e serem essencialmente iguais,
com todas as suas pecas correspondentes intercambiaveis.

Todos os pregos constantes da proposta deverdo ser referidos para o equipamento posto na
fabrica. Nao obstante, deverdo ser cotados a parte, os custos de transporte e seguro até a obra.
Além disto, os precos cotados deverdo incluir, sem qualquer 6nus para a CODEVASF, todos 0s
custos e responsabilidades decorrentes de direitos e licengas de fabricacdo, patentes ou marcas
registradas necessarias a realizacdo da encomenda.

A desobediéncia aos prazos contratuais na entrega dos equipamentos, tubos e conexdes
encomendados, sem haver justificativa comprovada, dara a CODEVASF pleno direito para o
cancelamento da mesma, sem direito a nenhuma indenizacao.

Deverdo ser indicadas na Proposta quais as Normas utilizadas pelo fornecedor dos
equipamentos, tubos e conexdes, além de outras informacgdes necessérias, e nao incluidas na
presente Especificacao.

As pecas de reposicdo utilizadas durante os testes, ou antes do recebimento final dos
equipamentos pela CODEVASF, serdo fornecidas pela CONTRATADA sem 0nus para a
CODEVASF.

3.0 EXTENSAO DO FORNECIMENTO
3.1 ITENS INCLUIDOS NO FORNECIMENTO
Os seguintes itens estdo incluidos no escopo do fornecimento coberto por esta Especificagdo:

- Fornecimento de 24 (vinte e quatro) conjuntos de Comportas Planas Circulares de
acionamento motorizado em ferro dictil, completas com pedestais de suspensao simples
e atuador elétrico, conforme especificado, com todos acessdrios necessarios para
montagem, manutenc¢éo e operacao;

- Fornecimento de 8 (oito) conjuntos de Comportas Planas Circulares de acionamento
manual em ferro ductil, completas com pedestais de suspensdo simples, conforme
especificado, com todos acessorios necessarios para montagem, manutencdo e operagao;

- Fornecimento de 12 (doze) conjuntos de Comportas Planas Quadradas de acionamento
manual em ferro ductil, completas com pedestais de suspensdo simples, conforme
especificado, com todos 0s acessOrios necessarios para montagem, manutencdo e
operacéo;
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- Fornecimento de 2 (duas) Valvulas Borboleta de acionamento motorizado em ferro
ductil, completas com pedestais de acionamento e atuadores elétrico, conforme
especificado, com todos 0s acessOrios necessarios para montagem, manutencdo e
operacao;

- Fornecimento de Tubos e Conexdes de ferro fundido ductil com flanges, porcas e
parafusos, conforme especificado com quantitativos indicados nas listas de materiais;

- Fornecimento de juntas tipo “gibault”, conforme especificado, completa com todos os
acessorios;

- Fornecimento de 44 (quarenta e quatro) Valvulas de Gaveta de acionamento manual de
didmetros 200, 250 e 300mm, conforme especificados, completas com todos o0s

acessorios;

- Fornecimento de 27 (vinte e sete) Véalvulas de Gaveta de acionamento manual de
diametro 100mm, conforme especificados, completas com todos 0s acessorios;

- Fornecimento de 10 (dez) Vélvulas de Gaveta de acionamento manual de didmetro
50mm, conforme especificados, completas com todos 0s acessorios;

- Fornecimento de 10 (dez) Ventosas de Simples Funcdo de didametro 50mm, para 0s
Condutos Forc¢ados, conforme especificado, completa com todos os acessorios;

- Fornecimento de 15 (quinze) Ventosas de Triplice Funcdo de didametro 100mm, para 0s
Condutos Forcados, conforme especificado, completa com todos os acessorios;

- Fornecimento de 3 (trés) conjuntos de stop-log para as Tomadas D’agua, conforme
especificado, completos com vedacéo e alca;

- Fornecimento dos Quadros de Comando completos com todos o0s dispositivos
elétricos necessarios para 0 acionamento e o controle das comportas planas e das
valvulas borboleta motorizadas;

- Supervisdo de montagem por um periodo minimo de 30 dias;
- Ensaios e teste na fabrica;

- Pintura completa;

- Manuais de montagem, operagao e manutencao;

- Embalagem, transporte, operacéo de carga e descarga e seguro até o local da obra.
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3.2 ITENS NAO INCLUIDOS NO FORNECIMENTO

Os seguintes itens ndo estdo incluidos no fornecimento coberto por esta Especificagdo:
- FundacGes e estruturas de concreto;
- Obras civis correlatas;

- Postes de Concreto e alimentagdo de 13,8kV.

4.0 LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

A proposta e toda documentacdo relativa a mesma, tais como correspondéncias, cotacdes,
desenhos, manuais, ou quaisquer outras informacdes comerciais ou técnicas, deverdo ser
apresentadas em portugués, mesmo em se tratando de fornecedor estrangeiro.

Deverdo ser empregadas, sempre que possivel, as unidades de medida do Sistema Métrico
Decimal.

5.0 NORMAS TECNICAS

Os equipamentos, tubos, conexdes, materiais e testes deverdo atender as Normas da ABNT e,
onde estas forem insuficientes, a ultima revisdo das Normas aplicaveis das seguintes

associaces especializadas:

-AWWA - American Water Works Association;

-ASTM - American Society for Testing of Materials;
- AISC - American Institute of Steel Construction;
- ANSI - American National Standard Institute;
- AlSI - American Iron and Steel Institute;
- API - American Petroleum Institute;
-ASME - American Society of Mechanical Engineers;
- AWS - American Welding Society;
- DIN - Deutscher Industrie Normem;
- FEM - Fédération Europeéne de la Manutention;
-1SO - International Standardization Organization;
- HIS - Hydraulic Institute Standard;
- IEC - International Electrotechnical Comission;
-NEMA - National Electrical Manufactures Association;
-NEC - National Electrical Code;
- SSPC - Steel Structures Painting Council.
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O PROPONENTE poderéa apresentar proposta para equipamentos, tubos e conexdes projetados
ou fabricados de acordo com outras Normas que ndo as acima indicadas. Nesse caso, as Normas
adotadas deverdo ser equivalentes aquelas especificadas. Propostas baseadas em Normas que
sejam julgadas, a exclusivo critério da CODEVASF, inferiores ou conflitantes com aquelas
indicadas acima, ou que resulte no fornecimento de equipamentos, tubos ou conexdes de
qualidade inferior, ou ndo adaptavel aos requisitos estabelecidos, poderdo ser rejeitadas. No
caso da aplicacdo de Normas ndo indicadas pela CODEVASF, o PROPONENTE devera
anexar a sua proposta, 2 (duas) copias das mesmas, traduzidas (traducdo oficial de preferéncia)
para o idioma portugués.

O PROPONENTE sera inteiramente responsavel pela traducdo apresentada. Assim sendo, ndo
serdo aceitas justificativas baseadas em erros ou omissdes determinadas pelo processo de
traducao.

Em qualquer hipétese, quando os requisitos especificados excederem aos contidos nas Normas
aplicaveis, sera dada preferéncia aos termos desta Especificagao.

A menos que explicitamente declarado pelo PROPONENTE em sua proposta, 0 equipamento,
tubo ou conexdo sera considerado como projetado e fabricado com base nas Normas indicadas e
0s requisitos estabelecidos nesta Especificagdo. A CONTRATADA sera inteiramente
responsavel por qualquer divergéncia.

O PROPONENTE devera indicar claramente em sua proposta as Normas que serdo
empregadas para projetar e fabricar os equipamentos, tubos ou conexdes propostos.

Em caso de duvida ou omissao da presente especificagdo, 0 PROPONENTE devera atender as
exigéncias ou recomendacdes feitas pela CODEVASF, baseadas nas normas e codigos citados,
sem quaisquer 6nus paraa CODEVASF.

6.0 INSPECAO

A CODEVASF teréa pleno direito de inspecionar os equipamentos, tubos e conexdes objeto do
fornecimento. Porem, e de preferéncia, a inspecdo deverd ser feita regularmente, e
obrigatoriamente, devera ser procedida a inspe¢do final de fabricacdo, antes do carregamento
dos equipamentos, tubos e conexdes para transporte, para 0 qual a CONTRATADA devera
proporcionar todas as facilidades possiveis, permitindo o livre acesso da CODEVASF e/ou seu
preposto aos materiais produzidos.

Caso se comprove a existéncia de defeitos de qualquer ordem, cabera a CONTRATADA, sob
suas expensas, o reparo devido, que deverd ter seu método de execugdo aprovado pela
CODEVASF. Entretanto, se os defeitos forem irreparaveis devido a fabricagcdo imprdpria, ou
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forem excessivos, 0s equipamentos, tubos e conexdes estardo sujeitos a rejeicdo. Da mesma
forma estardo sujeitos a rejeicao, os equipamentos, tubos ou conexdes que forem produzidos em
desacordo com esta Especificacdo, ou aqueles em que os materiais e componentes tenham sido
considerados defeituosos, mesmo apds a aceitacdo. Nestes casos, ndo caberd 6nus a
CODEVASEF, inclusive os ligados ao transporte de retorno para a fabrica dos equipamentos,
tubos ou conexdes defeituosas. Sera procedida a inspecéo no préprio local de fabricacdo para se
verificar se estdo sendo seguidas as especificacdes. A vista do resultado desta inspecdo, a
CODEVASF aceitara ou rejeitara as pecas fabricadas.

Deverd ser verificado o0 revestimento, que deverd se apresentar perfeitamente aderente,
uniforme e sem falhas.

A CODEVASF, a seu critério, podera rejeitar os produtos que se apresentarem fora do aqui
especificado e/ou normatizado.

7.0 TRANSPORTE E EMBALAGEM

A embalagem dos equipamentos, tubos e conexfes aqui especificadas, devera ser suficiente
para protegé-los durante o transporte e as operacdes de carga e descarga, ficando a
CONTRATADA responsavel pelos danos ocorridos devido ao ndo atendimento a estes
requisitos.

Antes de serem embaladas as comportas, valvulas e ventosas deverdo ser submetidas a um
processo de limpeza e secagem e protegidas internamente com produto anticorrosivo. As partes
usinadas ndo pintadas, as roscas e 0s componentes de tolerancia pequena deverdo também ser
protegidos contra corrosdo. Preferencialmente, todos os bocais e orificios existentes deverdo ser
fechados com "plugs™ ou flanges de madeira, ou com outro material semelhante.

A embalagem devera proteger o equipamento contra umidade, corrosdo e poeira. Serd
identificado pelo lado externo, indicando todo o contetdo, descrevendo tipo e quantidade.

No caso dos tubos e conexBes, o transporte deverd ser feito em veiculos apropriados ao
transporte e as operacOes de carregamento e descarregamento dos tubos e conexdes. Devem ser
respeitadas as observaces a seguir:

- Os tubos devem ser empilhados na carroceria em camadas de tubos justapostos,
alternadamente orientados;

- Evitar qualquer contato direto dos tubos com o piso do caminh&o e fixar a carga com a
ajuda de cintas e batentes laterais;
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- Toda e qualquer movimentacdo deverd ser realizada utilizando-se correias de borracha
apropriadas ou manualmente, e nunca cabos nus, barras metalicas, pranchas, correntes ou
outros materiais que possam danificar os tubos e conexdes.

A CONTRATADA serd responsabilizada por danos ao equipamento decorrentes de
embalagem insuficiente, inadequada ou descuidada, até a descarga na obra.

O transporte sera feito por conta e risco da CONTRATADA, cabendo a mesma também as
operacdes de descarga e manuseio do material no destino, e a responsabilidade dos danos que
possam ocorrer nessas operagoes.

Todo e qualquer despacho de material devera ser obrigatoriamente acompanhado da "Liberacéo
de Embarque" que podera ser dada pela CODEVASF e/ou seu preposto.

O PROPONENTE devera indicar separadamente na sua proposta os custos de transporte e
seguro até o local da obra.

8.0 MANUAIS

O manual de montagem, bem como o0 manual de operacdo e manutengédo deverao ser completos
e definir perfeitamente todas as fases de montagem, de operacdo, bem como 0s processos e
métodos de manutencdo e reparo dos equipamentos, tendo em vista sempre a seguranca
completa do pessoal e bom desempenho dos equipamentos. Devera conter, onde aplicavel e
conforme solicitagdo da CODEVASF, as seguintes informagoes:

a) Informacdes Gerais:
- Desenhos seccionais com listas de pegcas numeradas;
- Indice de intercambio de pecas;
- Descricdo geral e especificacOes de operacao de todo os equipamentos;

- Instrucbes para armazenamento, instalacdo, montagem, funcionamento, desmontagem,
reparos e remontagem;

- Caracteristicas de todos os componentes dos equipamentos (apresentando catalogos,
desenhos etc.);

- Listas e desenhos das pecas reposicéo;
- Inspecéo para manutencéo preventiva, periodicidade e procedimentos; e
- Instrugdes especificas de seguranca pessoal na operacdo e manutencdo dos equipamentos.

b) Informacdes Especificas das Valvulas Borboleta:
- Angulo maximo de abertura do disco;
- Distancia entre as faces externas do flange (face a face);
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- A pressao maxima de servico para o qual foi dimensionado o acionamento das valvulas; e
- O dimensionamento do redutor e motor, indicando fabricante e tipo;

9.0 IDENTIFICACAO

Cada um dos equipamentos, tubos e conexdes aqui especificados, devera ser identificado em
local visivel por plaqueta de identificacdo de aco inoxidavel, puncionamento, pintura ou por
fundigdo na propria peca, conforme aplicagdo, com no minimo as seguintes informagoes:

- CODEVASF - Projeto Pontal — Area Norte - (acrescentar o local em que sera instalado)
- Nome do fabricante;

- Modelo e tipo de fabricacéo;

- Diémetro nominal;

- Posicéo da peca;

- Peso; e

- Ano de fabricacéo.

10.0  DISPOSICOES ESPECIFICAS
10.1 GERAL

As caracteristicas especificas das comportas, valvulas e ventosas estdo indicadas nas Folhas de
Dados e Listas de Materiais que integram esta Especificacéo.

As especificagdes dos equipamentos, tubos e conexdes, deverdo seguir as descri¢cdes dispostas
nos itens subsequentes, de modo que se obtenha um perfeito funcionamento dos equipamentos,
tubos ou conexdes. Para isto, a fabricacdo devera ser de alta qualidade, devendo a méo-de-obra,
ser habil e bem treinada.

As tolerancias de fabricacdo e de montagem deverdo atender as melhores praticas usuais em
equipamentos deste tipo. As partes semelhantes deverdo ser fabricadas com um mesmo material
e de igual qualidade. Nao deveré&o ser executados servicos de usinagem no campo.

Os componentes de cada equipamento deverdo ser executados rigorosamente conforme as
especificacbes padrdes, assim como as tolerancias, ajustes, e acabamentos, que serdo
executados com preciséo, conforme o projeto, de forma a garantir a intercambialidade de pegas,
para manutencao, reparo ou reposicao.
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As comportas planas deverdo ser providas de dispositivos especificos para movimentacéo,
instalacdo, montagem e desmontagem, de forma a evitar, durante estas operagdes, a ocorréncia
de esforgos em locais ndo apropriados, ocasionando danos aos equipamentos. Poderdo ser
previstos furos rosqueados para colocacdo de parafusos, com olhais de suspensdo para
movimentacdo de montagem e desmontagem, se necessario. Estes deverdo ser fabricados em
materiais compativeis com as solicitacfes de esfor¢os que serdo submetidos durante a operacéo.

10.2  CARACTERISTICAS TECNICAS E CONSTRUTIVAS DAS COMPORTAS
PLANAS

10.2.1 Caracteristicas Principais

a)  Comporta Circular:

. Instalacéo: Nas Tomadas D’4gua do Projeto Pontal — Area Norte;

. Tipo: Plana circular de sentido Unico de fluxo;

« Nivel D’agua a montante: 0,70 a 2,00m (do eixo da comporta ao nivel d’agua
maximo);

. Funcionamento: Normal, através de pedestal, haste e volante;

. Sentido do Fluxo: Unico;

« Dimensfes: Conforme tabela dimensional anexa a Folha de Dados;

« Acionamento:
— Manual com pedestal de suspensdo (Tomadas para os Reservatérios de Servigo e
Descargas de Fundo)
— Motorizadas com atuador elétrico e pedestal para acionamento manual (Tomadas para
Lotes de Empresa e Condutos For¢ados)

b)  Comporta Quadrada:

. Instalacéo: Extravasores dos reservatdrios RS12, RS15, RS22 e RS25 e
Extravasores dos Canais Principal e Secundério;

. Tipo: Plana quadrada de sentido unico de fluxo;

« Nivel D’agua a montante: 0,50 a 2,80m (do eixo da comporta ao nivel d’agua
maximo);

«  Funcionamento: Normal, através de pedestal, haste e volante;

«  Sentido do Fluxo: Unico;
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« Dimens0es: Conforme tabela dimensional anexa a Folha de Dados;
« Acionamento: Manual com pedestal de suspenséo.

10.2.2 Materiais

. Corpo: Ferro fundido ASTM A 536 GR 65-45-12;
. Gaveta: Ferro fundido ASTM A 536 GR 65-45-12;
. Guias: Ferro fundido ASTM A 536 GR 65-45-12;
. Haste: Aco inox AlSI 410;
. Haste de Prolongamento: Aco inox AISI 410;
« Anéis de Vedacdo: Bronze ASTM B62;
. Parafusos de Vedacdo: Bronze ASTM B62;
« Chumbadores: Aco inox AISI 410.

10.2.3 Protecdo Contra Corrosédo
A protecdo contra corrosdo das comportas e pecas sera de acordo com indicacgdo a seguir:
« Comporta e Acessorios

Preparacdo da superficie:  Jato de areia ao metal quase branco — padréo Sa 2 %.
Tinta Primer/Acabamento: 1 (uma) demao de primer a base de zinco espessura 150 micra.

« Superficie Usinadas:

Preparacao da superficie: Limpeza com solvente.
Tinta Primer: Verniz removivel.

10.2.4 Pintura
Aplicagéo de duas demaos de tinta a base de epoxi, segundo ASTM-D-3359-74.
10.2.5 Atuador Elétrico

O acionamento das comportas planas das Tomadas para Lotes de Empresas e Condutos
Forgados deverd ser feito por atuador elétrico para comando motorizado e pedestal de suspensao
simples para comando manual. O atuador elétrico devera ter um sistema eletronico para medir e
transmitir por um sinal elétrico o posicionamento das comportas.

Os atuadores das comportas deverdo ser a prova de tempo (grau de protecdo IPW-67 da
ABNT), com redutor motorizado e deverdo possuir ainda acionamento manual de emergéncia.
O motor devera ser trifasico 380 Vac-60Hz com chave de posicdo e torque com micro
“switchs”, e possuir resisténcia desumidificadora. O painel elétrico devera ser para comando
local através de botoeiras e remoto através de sinal de telecomando.
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O acionamento manual de seguranca esta sendo previsto, para manobras através do pedestal de
suspensdo simples quando ocorrer falta de eletricidade.

Devera ser previsto ainda um travamento no sistema de acionamento manual que impeca 0
acionamento elétrico quando o volante estiver sendo usado.

10.2.6  Operacao das Comportas
A operacdo das comportas devera ser automatica ou manual.

A operacdo automatica se dara quando, a partir do Sistema de Supervisdo e Controle partirdo
comandos para fechar as comportas no periodo de paralisacdo do sistema (17 as 21 horas),
mantendo inativa a operacdo manual através de comando local dentro deste periodo e permitir a
abertura/fechamento conforme necessario fora deste periodo.

A operacdo manual sera permitida fora do periodo de paralisacdo do sistema de irrigacdo. A
operacdo manual das comportas devera ser comandada localmente, através de botdes
localizados no quadro de controle, pelo proprio irrigante.

10.2.7 Quadro de Controle
Devera ser fornecido um quadro de controle (painel elétrico) para cada comporta.

O quadro de controle e acionamento das comportas devera conter todos os dispositivos elétricos
necessarios para o perfeito funcionamento e operacdo da comporta. O comando serd automatico
e este quadro devera ter disponibilidade para acionamento remoto bem como receber
informac@es do posicionamento das comportas.

Além disso, o quadro devera ser provido de comando manual no proprio quadro. As botoeiras
de comando manual local a serem instaladas no quadro, bem como quaisquer materiais
necessarios ao perfeito funcionamento e operacdo, deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA, mesmo que nao tenham sido explicitados nesta especificacéo.

Os principais componentes dos quadros sao:

- Circuito de alimentacdo do motor elétrico, composto de dispositivos elétricos de
manobra e protecéo;

- Circuito de controle da comporta formado por dispositivos elétricos de comandos,
chaves, botoeiras e sinalizadores luminosos (comporta totalmente aberta e totalmente
fechada);
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- Fiagdo eletrica, isolamento 750 V, identificada por anilhas e montada em canaleta
plastica formando um conjunto de facil manutencdo e boa aparéncia;

- Bornes para ligacdes externas, em corpo plastico, isolamento adequado a tenséo,
capacidade de corrente de acordo com a carga do circuito;

- Resistor de aquecimento controlado por termostato para desumidificacdo interna;
- Tomada monofasica, universal, com contato de aterramento, 15A, 250 V - 60 Hz.

Os quadros deverdo ser para instalacdo ao tempo em ambiente quente e Umido, fixados em
poste proximo as comportas, com porta frontal provida de trinco com magcaneta e fechadura.

Deverdo ser providos contatos eletricamente independentes para as seguintes funcdes: alarme
remoto de defeito no mecanismo de acionamento; indicacdo remota de motor de acionamento
ligado, entre outros.

Os condutores para interligacéo entre os equipamentos deverdo ser de cobre com isolamento em
PVC 70°C para 1kV.

A CONTRATADA devera dimensionar e fornecer todos os condutores de forca e comando
para interligacdo dos equipamentos, tais como: alimentadores das comportas, cabos de controle
e sinalizacdo, botoeiras de liga-desliga com caixa a prova de tempo para serem instaladas junto
as comportas, entre outros.

10.3 CARACTERISTICAS TECNICAS E CONSTRUTIVAS DAS VALVULAS DE
GAVETA

10.3.1 Caracteristicas

As valvulas de gaveta cobertas por esta especificacdo serdo instaladas nas tomadas d’agua que
derivam dos Condutos Forgados (CF05 a CF13) para os lotes de empresas, nas descargas de
fundo e acopladas as ventosas dos Condutos For¢ados.

A vaélvula de gaveta é um equipamento com posicdo de operacéo aberta-fechada. E constituida
por um corpo chato com flanges; uma tampa; uma cunha, cuja a translagdo abre ou fecha a
passagem do fluido; uma haste cuja rotagdo implica na translacdo da cunha; anéis de vedacéo;
juntas e gaxetas. A operacao serd manual com volante na haste.

A classe de pressdo sera PN-10 com furacdo ABNT nos flanges. As vélvulas de gaveta serdo do
tipo corpo chato, com didametro nominal de 50, 100 e 300mm, conforme lista de material.

As valvulas de gaveta das Tomadas D’agua dos Condutos para os Lotes de Empresas deverdo
atender as seguintes condic¢des de operag&o:
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. Diémetro:

« Presséo de trabalho:
« Classe de pressdo:

. Tipo de montagem:

300, 250 e 200mm
2,1 kgf/cm?

PN10

flangeada

As valvulas de gaveta acopladas as ventosas dos Condutos Forcados deverdo atender as

seguintes condicOes de operacao:

. Diémetro:

« Presséo de trabalho:
« Classe de pressdo:

. Tipo de montagem:

« Diametro:

« Presséo de trabalho:
« Classe de pressdo:

. Tipo de montagem:

50mm

2,1 kgf/cm?
PN10
flangeada

100mm

2,1 kgf/cm?
PN10
flangeada

As valvulas de gaveta das descargas de fundo dos Condutos Forcados deverdo atender as

seguintes condicOes de operacao:

« Diametro:

« Presséo de trabalho:
« Classe de pressdo:

. Tipo de montagem:

10.3.2 Materiais

100mm

2,1 kgf/cm?
PN10
flangeada

Os materiais das partes principais das valvulas de gaveta estdo relacionados a seguir. Esta
relacdo serve como referéncia do padrdo de qualidade que seré exigido pela CODEVASF.

Corpo -

Tampa -

Cunha -

Anéis de Vedacdo -
Haste -

Porca de Manobra -
Junta do Corpo -

10.3.3 Pintura

Ferro Ductil NBR 6916 classe 42012
Ferro Dactil NBR 6916 classe 42012
Ferro Ductil NBR 6916 classe 42012
Bronze ASTM B 62

Aco Inox AISI 410

Latdo Fundido

Borracha
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A) Parte Externa
« Preparacgdo da Superficie
As superficies serdo limpas com jateamento padréo Sa 2 %.
« Acabamento Final

— Revestimento de fundo: sera constituido por 2 (duas) demdos de primer epoxi zarcéo,
numa espessura final de 50 micra.

— Revestimento de acabamento: sera constituido por 2 (duas) demdos de esmalte epoxi
Poliamida numa espessura final de 50 micra. A cor do esmalte de acabamento devera ser
MUNSELL 2,5 G 3/4.

B) Parte interna
. Preparacdo da Superficie
As superficies ndo usinadas serdo jateadas, padrdo Sa 2 %.

. Acabamento Final

— Revestimento de fundo: sera constituido por 2 (duas) deméos de primer epoxi zinco,
numa espessura final de 75 micra.

— Revestimento de acabamento: serd constituido por 2 (duas) deméos de alcatrdo numa
espessura final de 250 micra.

10.4 CARACTERISTICAS TECNICAS E CONSTRUTIVAS DAS VALVULAS
BORBOLETA

10.4.1 Caracteristicas

As valvulas borboletas serdo instaladas nas estruturas de entrada dos Reservatorios de Servigo
RS15 e RS22 localizados ao final dos Condutos For¢cado CF05 e CFQ9, respectivamente. Terdo
como fungdo principal bloquear e regular as vazdes dos Condutos Forcados para 0S
Reservatérios. O PROPONENTE devera incluir em sua proposta a curva de controle de vazéo,
indicando o &ngulo maximo do disco. A movimentagao sera com acionamento moto-redutor.

As véalvulas borboletas deverdo atender as seguintes condigdes de operagédo:

« Local: Reservatorio RS15
« Diametro: 400mm
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« Presséo de trabalho: 2,2kgf/cm?

. Vazdo de Projeto: 0,370 m¥/s

« Classe de pressdo: PN10

. Tipo de montagem: flangeada

. Tipo de acionamento: moto-redutor com transmisséo de dados
« Local: Reservatorio RS22

. Diémetro: 500mm

« Presséo de trabalho: 0,70kgf/cm?

. Vazdo de Projeto: 0,380 m¥/s

« Classe de pressdo: PN10

« Tipo de montagem: flangeada

. Tipo de acionamento: moto-redutor com transmisséo de dados

10.4.2 Materiais

Indica-se a seguir os materiais para as partes principais das valvulas borboleta, que servirdo
como referéncia do padréo de qualidade que sera exigido pela CODEVASF.

Corpo - Ferro Fundido NBR 6916 classe 42012

Disco - Ferro Fundido NBR 6916 classe 42012

Eixo - Aco Inox AISI — 304

Superficie de vedacao Aco Inox AISI - 304

Vedacéo - Neoprene, borracha natural ou buna N

Segmentos de Fixacdo da vedagdo - Aco Inox AlSI — 304

Anéis de vedac&o do eixo - Neoprene ou borracha natural

Parafusos de fixacdo da vedacdo -  Aco Inox AISI - 304

Mancais - Teflon, Rolamento, Rétula Esférica ou Bronze Grafitado

10.4.3 Protecdo Contra Corroséo e Pintura
A) Parte Externa
« Preparacdo da Superficie
As superficies serdo jateadas, atendendo a Norma SSPC-SP10 padrdo Sa 2% .
« Pintura

— Revestimento de fundo: sera constituido por 2 (duas) demdos de primer epoxi zarcéo,
numa espessura final de 50 micra.

— Revestimento de acabamento: sera constituido por 2 (duas) demdos de esmalte epoxi
Poliamida numa espessura final de 50 micra. A cor do esmalte de acabamento devera ser
MUNSELL 2,5 G 3/4.

B) Parte interna
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« Preparacgdo da Superficie
As superficies serdo jateadas, atendendo a Norma SSPC-SP10 padrdo Sa 2% .
. Pintura

— Revestimento de fundo: sera constituido por 2 (duas) demé&os de primer epoxi zinco,
numa espessura final de 75 micra.

— Revestimento de acabamento: serd constituido por 2 (duas) demaos de alcatrdo numa
espessura final de 250 micra.

10.4.4 Atuador Elétrico para a Valvula

O mecanismo de acionamento da valvula borboleta devera ser constituido de pelo menos, um
atuador elétrico, um redutor, juntas, eixos, haste de prolongamento, pedestal de suspensdo
simples e cabos. O atuador elétrico devera ter um sistema eletrénico para medir e transmitir por
um sinal elétrico o posicionamento da abertura da vélvula.

O atuador da valvula devera ser a prova de tempo (grau de protecdo IPW-67 da ABNT), com
redutor motorizado com acionamento manual de emergéncia. O motor devera ser trifasico 380
Vac-60Hz com chave de posicdo e torque com micro “switchs” e possuir resisténcia
desumidificadora. O painel elétrico devera ser para comando local através de botoeiras, e
remoto através de sinal de telecomando .

O acionamento manual de seguranca estad sendo previsto para manobras através do pedestal
quando ocorrer falta de eletricidade.

Devera ser previsto ainda um travamento no sistema de acionamento manual que impeca o
acionamento elétrico quando o volante estiver sendo usado.

10.4.5 Operacdo da Valvula
A operacdo da valvula borboleta devera ser automatica ou manual.

Esta valvula sera operada automaticamente pelo Sistema de Supervisdo e Controle em fungéo
dos niveis nos Reservatdorios RS15 e RS22 objetivando a estabilizagdo do nivel d’agua na cota
maxima normal. Os niveis d’agua serdo medidos no poc¢o das bombas monitorados pelos
Controladores Logicos Programaveis (CLP's) das Estacdes de Pressurizacdo EP20 e EP29, que
respectivamente, comandardo as valvulas de forma a manter os niveis d’agua operacionais.
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Os CLP's comandardo o fechamento das valvulas no periodo de paralisacdo do sistema (17 as
21 horas), mantendo-as inativa a operacdo manual através de comando local dentro deste
periodo.

A operagdo manual das valvulas somente sera permitida fora do periodo de paralisacdo do
sistema de irrigacdo ou em funcdo de alguma falha do sistema de automacdo. A operacdo
manual das valvulas deverd ser comandada localmente, através de botfes localizados nos
respectivos quadros de controle. Em caso de emergéncia as valvulas poderdo ser fechadas
através dos volantes.

10.4.6 Quadros de Controle
Devera ser fornecido um quadro de controle (painel elétrico) para cada valvula.

Os quadros de controle e acionamento das valvulas deverdo conter todos os dispositivos
elétricos necessarios para o perfeito funcionamento e operacdo das mesmas. O comando sera
automatico e este quadro deverd ter disponibilidade para acionamento remoto bem como
receber informacGes dos posicionamentos das valvulas. Deverdo ser providos de chaves
seletoras (Local — Desliga - Remoto).

Além disso, o quadro devera ser provido de comando manual no préprio quadro. As botoeiras
de comando manual local (Abrir — Fechar — Parar) a serem instaladas no quadro, bem como
quaisquer materiais necessarios ao perfeito funcionamento e operacédo, deverdo ser fornecidos
pela CONTRATADA, mesmo gue ndo tenham sido explicitados nesta especificacéo.

Os principais componentes de cada quadro sao:

- Circuito de alimentacdo do motor elétrico, composto de dispositivos elétricos de
manobra e protecéo;

- Circuito de controle da valvula formado por dispositivos elétricos de comandos,
chaves, botoeiras e sinalizadores luminosos (valvula totalmente aberta e totalmente
fechada);

- Fiacdo elétrica, isolamento 750 V, identificada por anilhas e montada em canaleta
plastica formando um conjunto de facil manutencgéo e boa aparéncia;

- Bornes para ligacdes externas, em corpo plastico, isolamento adequado & tensdo,
capacidade de corrente de acordo com a carga do circuito;

- Resistor de aquecimento controlado por termostato para desumidificacéo interna;

- Tomada monofasica, universal, com contato de aterramento, 15A, 250 V - 60 Hz.
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Os quadros deverao ser para instalacdo ao tempo em ambiente quente e Umido, montagem em
tubo vertical préximo a valvula, com porta frontal provida de trinco com macaneta e fechadura.

Deverdo ser providos contatos eletricamente independentes para as seguintes funcdes: alarme
remoto de defeito no mecanismo de acionamento; indicacdo remota do modo de controle
(manual/automético) selecionado; indicacdo remota de motor de acionamento ligado e
desligado; indicacdo remota do posicionamento da valvula.

Os condutores para interligagéo entre os equipamentos deverdo ser de cobre com isolamento em
PVC 70°C para 1kV.

A CONTRATADA devera dimensionar e fornecer todos os condutores de forca e comando
para interligacdo dos equipamentos, tais como: Alimentador da valvula, cabos de controle e
sinalizacdo, entre outros.

10.5 CARACTERISTICAS TECNICAS E CONSTRUTIVAS DAS VENTOSAS
10.5.1 Caracteristicas

As ventosas serdo instaladas nos pontos altos dos Condutos Forcados, acopladas as valvulas de
gaveta, localizadas dentro de caixas de concreto, para retirar o possivel ar existente dentro dos
condutos. As ventosas serdo flangeadas conforme NBR 7576 — PN10 e seu diametro sera de 50
ou 100mm. As ventosas de 50mm serdo de simples funcdo e as ventosas de 100mm seréo
triplice funcéo.

« Diametro: 50mm

. Funcéo: Simples

« Pressdo de trabalho: 2,2 kgf/cm?
« Classe de pressdo: PN10

. Tipo de montagem: flangeada

« Diametro: 100mm

. Funcéo: Triplice

« Presséo de trabalho: 2,2 kgflcm?
« Classe de pressdo: PN10

. Tipo de montagem: flangeada

10.5.2 Materiais

Os materiais das partes principais das ventosas estdo relacionados a seguir. Esta listagem serve
como referéncia do padréo de qualidade que sera exigido pela CODEVASF.

Corpo da valvula - Ferro Ductil ASTM A 576
Flutuador - Borracha
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Tampa - Ferro Ductil ASTM A 576
Niple de descarga - Latdo

10.5.3 Protecdo Contra Corroséo e Pintura

A pintura deverd ter no minimo as seguintes especificacdes, a seguir relacionadas:
- Jateamento com areia padrdo Sa 2%;
- Primer epoxi zarcdo com 25 micra de espessura;

- Acabamento final em poliomida na cor verde com 50 micra de espessura.

10.6 CARACTERISTICAS TECNICAS DOS TUBOS E CONEXOES DE FERRO
FUNDIDO

Os tubos a serem fornecidos serdo fabricados em ferro fundido ductil com uma espessura de
parede especialmente reforcada conforme normas NBR 7560 e 1ISO 2531, classe PN-10.

Entender-se-& por didmetro nominal o valor correspondente ao didmetro interno das tubulacGes
e acessorios. Os flanges serdo classe PN-10 e seguirdo, juntamente com as arruelas, parafusos,
porcas e juntas de vedacgdo, as normas ABNT NBR 7675. Estes itens também fazem parte do
fornecimento.

Os tubos de ferro fundido dictil deverdo ser revestidos internamente por uma camada de
argamassa de cimento aplicada por centrifugacdo e externamente por uma pintura betuminosa
anticorrosiva de cor preta, aplicada por imersdo ou aspersdo, conforme normas.

Os quantitativos, didmetros nominais e demais caracteristicas técnicas dos tubos e conexdes, se
encontram relacionados nas listas de materiais em anexo.

10.7 CARACTERISTICAS TECNICAS DOS STOP-LOG

10.7.1 Caracteristicas

Os Stop-log de madeira ou fibra de vidro sdo formados por pranchas de madeira ou fibra de
vidro com vedacdo lateral que sobrepostas, permitem a manutencdo das comportas planas das

Tomadas D’agua. Foram previstos seis conjuntos para atender as diversas estruturas do projeto.

Cada conjunto sera composto por 9 médulos com 250mm de altura e encaixe nas ranhuras
existentes nas estruturas de concreto.
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10.7.2 Dimensoes

QUADRO 10.1 - DIMENSOES DOS STOP-LOG

MODULOS CARGA MAXIMA NO

TIPO — i LOCAL DE INSTALACAO
QUANT. | DIMENSOES (mm) | 1° MODULO (m.c.a)

1 9 1170 x 250 2.20 Tomadas D'agua para Lotes de Empresas e
Condutos Forgados

2 9 1670 x 250 2.20 Tomada} para Lotes de Empresas, Reservatorio
de Servico e Condutos Forcados

3 9 1870 X 250 220 Tomada para Reservatorio de Servico e
Condutos Forgados

10.7.3 Materiais

a) Stop-log de Madeira

Os materiais para 0s Stop-log de madeira estao relacionados a seguir. Esta listagem serve como
referéncia do padréo de qualidade que sera exigido pela CODEVASF.

Médulo - Madeira de Lei
Vedacdes - Perfis de Borracha (Ref. Ruberart ou similar)
Fixacdo das Vedacoes - Parafusos de metal para madeira

Toda madeira para emprego nos stop-log serad de lei, abatida ha mais de 2 anos ou seca em
estufa, isenta de branco, caruncho ou broca; ndo ardida e sem nds ou fendas que comprometam
sua durabilidade, resisténcia ou aparéncia.

A madeira serd serrada e beneficiada satisfazendo a norma NBR-7203 (PB-5) e seguindo a
terminologia descrita na TB-12.

b) Stop-log em Fibra de Vidro

O PROPONENTE podera em sua proposta ofertar os Stop-log em Fibra de Vidro em
substituicdo aos Stop-log de madeira.

A seguir apresentam-se algumas caracteristicas imprescindiveis do material a ser proposto:

« Os Stop-log deverdo ser montados com mdédulos constituidos por perfis e painel fabricados
pelo processo de pultrusdo em resina poliéster isoftélica reforgada com fibra de vidro;

. Cada modulo deve ser construido com painel Unico, sem emendas ou juntas, com a vedacdo
fixada nas laterais;

« Resistir a carga d’4agua de projeto com vedagao total em todos os modulos.

CONSORCIO NORONHA-TAMS PROJETO PONTAL - AREA NORTE

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E210F461
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2369&filter[anoproc]=2022

e-DOC E210F461
Proc 59500.002369/2022-82-e

ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA FABRICAGAO E FORNECIMENTO DE COMPORTAS PLANAS, TUBOS E CONEXOES DE 21

FERRO FUNDIDO DAS TOMADAS D’AGUA E VALVULAS E VENTOSAS DOS CONDUTOS FORCADOS

O PROPONENTE devera especificar detalhadamente o material utilizado no manufaturamento
de cada peca componente do Stop-log, devendo atender as normas técnicas aplicaveis para este
tipo de material, devendo anexar a sua proposta, 2 (duas) cOpias de todo material técnico
disponivel, inclusive normas técnicas traduzidas para o idioma portugués, conforme descrito no
Item 5.0 desta Especificacao.

11.0 ENSAIOS E TESTES
111 CONSIDERACOES GERAIS

Todos o0s ensaios e testes serdo realizados na fabrica, na presenca de um representante legal da
CODEVASF, que devera ser notificado com 10 (dez) dias de antecedéncia para que se faca
representar.

Os resultados obtidos nos testes e ensaios, serdo fornecidos 8 CODEVASF sob forma de
relatorio, para que seja procedido o confronto entre os valores encontrados e 0s previamente
especificados pela CONTRATADA. Caso 0s ensaios e testes se mostrem insatisfatérios, eles
deverdo ser repetidos sem énus paraa CODEVASF.

Persistindo a inadequacdo entre 0s equipamentos manufaturados, estes deverdo ser substituidos
por outros de iguais caracteristicas, mas que atenda, ao preconizado nesta especificacdo, nao
cabendo, entretanto, a CONTRATADA, sob nenhum pretexto, nenhuma remuneracao
suplementar.

Os acessorios deverdo ser testados segundo as prescricdes cabiveis, a fim de que se possa
verificar sua adequacdo ao UuUSO em conjunto com 0S equipamentos constantes desta
especificagao.

11.2 COMPORTAS PLANAS

O PROPONENTE devera apresentar na sua proposta técnica um roteiro de inspecao e testes
constando no minimo dos seguintes itens:

- Certificado fisico-quimico da fundigdo do Corpo, Gaveta e Guia;

- Visual,

- Dimensional,

- Teste de desempenho na fabrica;

- Teste hidrostatico;

- Teste de funcionamento do mecanismo de acionamento (atuador, redutor, etc..)

A) Teste de Desempenho na fabrica: cada comporta deve ser testada completa, inclusive com o
conjunto atuador-redutor, operando 3 (trés) vezes da posicdo completamente fechada para a
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posicdo completamente aberta e vice-versa, para mostrar que 0 conjunto funciona
satisfatoriamente.

B) Teste Hidrostatico: Com a comporta fechada aplica-se uma pressdo equivalente a 2 (duas)
vezes a pressdo de projeto, na parte externa do corpo da comporta no sentido do fluxo por
um periodo de 10 minutos. Durante o teste ndo deve haver vazamento através das vedagdes e
nem qualquer deformacéo na estrutura dos componentes da comporta.

11.3 VALVULAS DE GAVETA

Os ensaios e testes para valvulas de gaveta deverdo ser no minimo os seguintes:

- Visual,

- Dimensional;

- Teste de Desempenho na fabrica;

- Teste de estanqueidade;

- Teste hidrostatico;

- Teste de espessura e aderéncia da pintura.

A) Teste de Desempenho na fabrica: cada valvula deve ser testada completa 3 (trés) vezes da
posicdo completamente fechada para a posicdo completamente aberta e vice-versa, para
mostrar que o conjunto funciona satisfatoriamente.

B) Teste de Estanqueidade: todas as valvulas devem ser testadas na fabrica para que se faca a
verificacdo da existéncia ou ndo de vazamento na posi¢do fechada. Este teste deve ser feito
com os flanges do corpo num plano horizontal. Na posigdo fechada, deve ser introduzida
agua a uma pressao igual a pressdo do projeto.

A duracdo do teste sera de pelo menos 5 minutos. Este teste sera aplicado em ambos os lados
da valvula.

C) Teste Hidrostatico: aplica-se uma pressao equivalente a 1,5 vezes a pressao de projeto, na
parte interna do corpo da valvula por um periodo de 10 minutos.

Durante o teste ndo deve haver vazamento através das vedacdes do eixo e nem qualquer
deformacéo na estrutura da valvula.

114  VALVULAS BORBOLETA

Os ensaios e testes para valvula borboleta deverdo ser no minimo os seguintes:

- Caracteristicas fisico-quimicas da fundi¢@o do corpo e do disco da valvula;
- Certificado de matéria-prima do eixo;

- Certificado das vedacOes de borracha;

- Visual,

- Dimensional;

- Teste de Desempenho na fabrica;
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- Teste de estanqueidade;

- Teste hidrostatico;

- Teste de espessura e aderéncia da pintura;
- Teste de funcionamento do moto-redutor.

A) Teste de Desempenho na fébrica: a valvula deve ser testada completa, inclusive com o
conjunto moto-redutor, operando 3 (trés) vezes da posicdo completamente fechada para a
posicdo completamente aberta e vice-versa, para mostrar que 0 conjunto funciona
satisfatoriamente. As informacdes de dados transmitidos pelo redutor, como torque e
posicdo do disco, serdo verificadas.

B) Teste de Estanqueidade: a valvula deve ser testada na fabrica para que se faca a verificacdo
da existéncia ou ndo de vazamento na posicdo fechada. Este teste deve ser feito com 0s
flanges do corpo num plano horizontal. Com o disco na posi¢do fechada, deve ser
introduzida 4gua a uma pressao de 1,5 vezes a pressdo do projeto, conforme norma AWWA-
C.207.

A duracéo do teste sera de pelo menos 5 minutos. Este teste sera aplicado em ambos os lados
da valvula.

C) Teste Hidrostatico: com o disco deslocado aplica-se uma pressdo equivalente a 2 (duas)
vezes a pressdo de projeto, na parte interna do corpo da valvula por um periodo de 10
minutos.

Durante o teste ndo deve haver vazamento através das vedacdes do eixo e nem qualquer
deformacéo na estrutura da valvula.

115  VENTOSAS

Os ensaios e testes para as ventosas deverdo ser no minimo os seguintes:

- Caracteristicas fisico-quimicas da fundi¢do do corpo da ventosa;
- Dimensional,

- Teste hidrostético;

- Teste de espessura e aderéncia da pintura.

Teste Hidrostatico: Aplica-se uma pressao equivalente a 2 (duas) vezes a pressdo de projeto na
parte interna do corpo da ventosa por um periodo de 10 minutos. Na ocasido devera verificar se
houve ou ndo vazamentos.

11.6 TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO

Para a realizacdo dos ensaios e testes deverdo ser adotados os padroes da CONTRATADA. Se
porventura, a critério da CODEVASF, julgar necessério a realizacdo de outros ensaios, deverao
ser seguidas as normas relacionadas a seguir:
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- Ensaio de Pressdo Interna - NBR 7561,
- Ensaio de Flex&o por Tracdo de Anel - NBR 7562;
- Ensaio de Cisalhamento - MB 66;
- Ensaio de Flexdo em Corpos de Prova em Tira - NBR 7587;
- Determinagéo das Propriedades Mecénicas

a Tracdo dos Materiais Metalicos - NBR 6152;
- Determinacdo da Dureza Brinell de Materiais Metalicos - NBR 6394.

11.7 STOP-LOG’s DE MADEIRA OU FIBRA DE VIDRO

O PROPONENTE devera apresentar na sua proposta técnica um roteiro de ensaios e testes
conforme padrdes usuais de fornecimento constando no minimo dos seguintes itens:

- Certificado fisico-quimico do material (madeira ou fibra de vidro);
- Certificado dos testes da borracha de vedacéo;

- Dimensional;

- Visual,

- Hidrostatico.

Se porventura, e a critério da CODEVASF, julgar necessario a realizacdo de outros ensaios,
deverdo ser realizados pela CONTRATADA segundo as normas vigentes para cada material.

12.0 GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

A CONTRATADA devera garantir que os equipamentos a serem fornecidos estardo livres de
quaisquer defeitos provenientes de projeto, de fabricacdo ou de material, e que sera
apropriadamente dimensionado e construido com materiais adequados, de modo a cumprir
integralmente as condicdes de servigo especificadas.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricacdo ou de material que venham a surgir
dentro de um prazo de 02 (dois) anos apés o inicio de operagdo. Esta garantia devera abranger
também os componentes fornecidos por terceiros. Em caso de falhas, no periodo de garantia, a
CONTRATADA se obriga a efetuar a reposicdo imediata dos elementos defeituosos sem
qualquer 6nus para a CODEVASF, inclusive no que se refere as despesas de transporte e
seguro.

O PROPONENTE devera garantir, quando da apresentagdo de sua proposta, o atendimento
integral ao prescrito nesta Especifica¢éo e na Folha de Dados anexa.
13.0 DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Para efeito de detalhamento de projeto e/ou conhecimento da CODEVASF, a CONTRATADA
deverd, quando do periodo de fabricagéo, enviar os dados e documentos a seguir relacionados:
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- Lista de desenhos/documentos;

- Desenho de contorno, cotado, em definitivo, incluindo corte;
- Desenho de dimensional, inclusive com gabarito de furacéo;
- Sequiéncia de montagem com folgas admissiveis;

- Relatdrio dos ensaios de fabrica;

- Manuais de instrucdes e outros dados necessarios & montagem, ensaio e operagdo dos
equipamentos;

- Manuais de operacdo e manutencdo, plano de inspecGes periddicas e de manutencéo
preventiva dos equipamentos.
14.0 ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS
Os equipamentos serdo entregues no local das obras, municipio de Petrolina - PE, ao
representante da CODEVASF, em local a ser indicado pelo mesmo.
15.0 PRAZO DO FORNECIMENTO

O prazo maximo para o fornecimento, sera de 6 meses, a contar da data de emissdo da Ordem
de Servico pela CODEVASF.
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16.0

RELACAO DE DESENHOS DE REFERENCIA

Segue a relacdo dos desenhos de referéncia desta especificagdo, que devem ser considerados
tipicos para cada Estrutura.

PROJETO PONTAL - AREA NORTE - RELACAO DE DESENHOS DE REFERENCIA

NUMERO

TiTULO

REV.

3PN -36-0012

Reservatdrio RS15 - Extravasor EX14 - Planta, Cortes e Detalhes

3PN -36-0013

Reservatorio de Servico RS22 - Extravasor EX15 - Planta, Cortes e Detalhes

3 PN —36 - 1004

Reservatério RS12 — Extravasor - Formas - Planta, Cortes e Detalhes

3 PN —36 - 2003

Reservatorio RS25 - Extravasor EX13 - Planta, Cortes e Detalhes

3 PN —38-2001

Condutos Forcados - Secdes Tipicas e Detalhes

3PN -51-0001

Canal Principal - Trecho "E" - Tomadas D'adgua para Reservatérios TA25, TA31 e TA42 - Formas -
la. Parte

[oHeHeMHeHe o]

3PN -51-0002

Canal Principal - Trecho "E" - Tomadas D'adgua para Reservatérios TA26 e TA29 - Formas - 1a.
Parte

3 PN —51-0003

Canal Secundario CS02 - Tomadas D'agua para Reservatdrios TS32 e TS33 - Formas - 1a. Parte

3 PN —-51-0004

Canais Principal e Secundario - Tomadas D'agua para Reservatorios TA25, TA26, TA29, TA31,
TA42, TS32 e TS33 - Formas - 2a. Parte

o

3 PN —51 - 0005

Canal Secundario CS02 - Tomada D'agua para Reservatdrios TS34 - Formas - 1a. Parte

3 PN —51 - 0006

Canal Secundario CS02 - Tomada D'agua para Reservatdrios TS34 - Formas - 2a. Parte

3 PN —51 - 0007

Condutos Forcado CF05 e CF09 - Tomadas D'agua para Reservatdrios TS29 e TS36 - Formas

3 PN —-51-0008

Canal Principal - Trecho "E" - Tomadas D'agua para Lotes de Empresas TA33, TA37 e TA44 -
Formas

[eoHeHoMHe)

3 PN —-51-0009

Canal Principal - Trecho "E" - Tomadas D'agua para Lotes de Empresas TA28, TA30, TA32, TA34,
TA35, TA38, TA39, TA41, TA43, TA45, TA48, TA51 e TS40 - Formas

3 PN -51-0010

Canal Secundario CS03 - Tomadas D'agua TS21, TS22 e TS22A - Formas - 1a. Parte

3PN-51-0011

Canal Secundario CS03 - Tomadas D'agua TS21, TS22 e TS22A - Formas - 2a. Parte

‘3PN -51-0014

Canal Principal - Trecho "E" - Tomada D'agua para o Canal Secundario CS02 - TA40 - Planta, Corte
e Detalhes

‘3PN -51 - 0015

Canal Principal - Trecho "E" - Tomada D'agua para o Canal Secundario CS02 - TA40 - Cortes e
Detalhes

o

‘3PN —-51-0016

Canal/Reservatorio RS25 - Tomadas D'agua TA52 e TA53 - Planta e Cortes

‘3PN -51-0017

Canal/Reservatorio RS25 - Tomadas D'agua TA52 e TA53 - Cortes e Detalhes

3 PN -51-0026

Tomada D'agua para Conduto Forcado CF06 - TA36 - Formas la. Parte

3 PN —51-0027

Tomadas D'agua para Condutos Forcados CF06 - TA36 - Formas 2a. Parte

3PN -51-0028

Tomada D'agua para Conduto Forcado CFO7 - TA46 - Formas

3PN -51-0029

Tomada D'agua para Conduto Forcado CF09 - TRS21 - Formas

3PN -51-0038

Condutos Forcados CF05 a CF13 - Tomadas D'agua dos Condutos - Formas - Cortes e Detalhes

3PN -51-0051

Canal Secundéario CS04 - Tomadas D'agua para Lotes de Empresas TS45, TS46 e TS47 - Formas

3PN —-51-0053

Canal Secundéario CS04 - Tomadas D'agua TS48 e TS48a - Planta e Cortes

3 PN —51-0054

Canal Secundario CS04 - Tomadas D'agua TS48 e TS48a - Detalhes

3 PN —51-0055

Canal Principal - Trecho "E" - Tomada D'agua TA49 - Formas

3PN -51-1001

Canal Principal - Trecho "D" - Extravasor EX06 - Planta, Cortes e Detalhes

3PN -51-1002

Canal Principal - Trecho "E" - Extravasor EX08 - Planta, Cortes e Detalhes

3PN -51-1003

Canal Principal - Trecho "E" - Extravasor EXQ09 - Planta, Cortes e Detalhes

3PN -51-1004

Canal Secundéario CS02 - Extravasor EX10 - Planta, Cortes e Detalhes

3 PN —51-1005

Canal Principal - Trecho "F" - Extravasor EX11 - Planta, Cortes e Detalhes

3PN —-51-1006

Canal Principal - Trecho "F" - Extravasor EX12 - Planta, Cortes e Detalhes

3PN-51-1011

Canal Secundario CS03 - Extravasor EX16 - Planta, Cortes e Detalhes

3PN-51-1012

Canal Secundario CS04 - Extravasor EX17 - Planta, Cortes e Detalhes

[eHeoHeoHeoHeoHeoHoHoHeolHeoHoHoHoHoHoHoHoeHol o)

CONSORCIO NORONHA-TAMS

PROJETO PONTAL - AREA NORTE

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E210F461
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2369&filter[anoproc]=2022

e-DOC E210F461
Proc 59500.002369/2022-82-e

ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA FABRICAGAO E FORNECIMENTO DE COMPORTAS PLANAS, TUBOS E CONEXOES DE 27

FERRO FUNDIDO DAS TOMADAS D’AGUA E VALVULAS E VENTOSAS DOS CONDUTOS FORCADOS

17.0 LISTA DE MATERIAIS

Cabera 8 CONTRATADA a total e absoluta responsabilidade pelo fornecimento de todos os
acessorios e componentes dos equipamentos, tubos e conexdes aqui especificados.

Quando houver algum acessorio, componente, pecas, parafusos ou porcas indispensaveis a
instalacdo e o bom desempenho dos equipamentos, tubos ou conexdes, o referido item sera
considerado como incluido no escopo do fornecimento, mesmo que ndo conste das listas a
seguir ou dos documentos de projeto.
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L LM
NORONHA s PROJETO PONTAL - AREA NORTE 01
[\JNoroNHA TANTS
LISTA DE MATERIAIS
1/2
CONSORCIO MATERIAL —- COMPORTAS, VALVULAS E DATA
NORONHA - TAMS ; 28/12/2000
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO
LOCAL DO SERVICO: TOMADAS D’AGUA, CONDUTOS FORCADOS E
RESERVATORIOS RS15 E RS22
~ DIAMETRO
DESCRICAO UNID QUANT. NOMINAL (mm) MONTAGEM
1 — COMPORTA PLANA CIRCULAR DE
SENTIDO UNICO DE FLUXO UN 3 200 CHUMBADA
ACIONAMENTO: MOTORIZADO NA PAREDE
2 - COMPORTA PLANA CIRCULAR DE
SENTIDO UNICO DE FLUXO UN 22 300 CHUMBADA
ACIONAMENTO: MOTORIZADO NA PAREDE
3 - COMPORTA PLANA CIRCULAR DE
SENTIDO UNICO DE FLUXO UN 2 400 CHUMBADA
ACIONAMENTO: MOTORIZADO NA PAREDE
4 - COMPORTA PLANA CIRCULAR DE
SENTIDO UNICO DE FLUXO UN 2 500 CHUMBADA
ACIONAMENTO: MOTORIZADO NA PAREDE
5 - COMPORTA PLANA CIRCULAR DE
SENTIDO UNICO DE FLUXO UN 2 700 CHUMBADA
ACIONAMENTO: MOTORIZADO NA PAREDE
6 - COMPORTA PLANA CIRCULAR DE
SENTIDO UNICO DE FLUXO UN 1 800 CHUMBADA
ACIONAMENTO: MOTORIZADO NA PAREDE
7 - COMPORTA PLANA CIRCULAR DE
SENTIDO UNICO DE FLUXO UN 4 400 CHUMBADA
ACIONAMENTO: MANUAL NA PAREDE
8 — COMPORTA PLANA CIRCULAR DE
SENTIDO UNICO DE FLUXO UN 3 500 CHUMBADA
ACIONAMENTO: MANUAL NA PAREDE
9 — COMPORTA PLANA CIRCULAR DE
SENTIDO UNICO DE FLUXO UN 1 900 CHUMBADA
ACIONAMENTO: MANUAL NA PAREDE
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. LM
NORONHA s PROJETO PONTAL - AREA NORTE 01
[\JNoroNHA TANTS
LISTA DE MATERIAIS
2/2
CONSORCIO MATERIAL —- COMPORTAS, VALVULAS E DATA
NORONHA - TAMS ; 28/12/2000
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO
LOCAL DO SERVICO: TOMADAS D’AGUA, CONDUTOS FORCADOS E
RESERVATORIOS RS15 E RS22
~ DIAMETRO
DESCRICAO UNID QUANT. NOMINAL (mm) MONTAGEM
10 - COMPORT’A PLANA QUADRADA DE
SENTIDO UNICO DE FLUXO UN 12 1000 x 1000 CHUMBADA
ACIONAMENTO: MANUAL NA PAREDE
11 - VALVULA DE GAVETA
ACIONAMENTO: MANUAL UN 10 50 FLANGEADA
12 - VALVULA DE GAVETA
ACIONAMENTO: MANUAL UN 22 100 FLANGEADA
13 - VALVULA DE GAVETA
ACIONAMENTO: MANUAL UN 36 300 FLANGEADA
14 - VALVULA BORBOLETA
ACIONAMENTO: MOTORIZADO UN 1 400 FLANGEADA
15 - VALVULA BORBOLETA
ACIONAMENTO: MOTORIZADO UN 1 500 FLANGEADA
16 — VENTOSA SIMPLES FUNCAO UN 10 50 FLANGEADA
17 — VENTOSA TRIPLICE FU NCAO UN 11 100 FLANGEADA
19 — TOCO DE FERRO FUNDIDO
L=1000mm UN 5 100 PONTA/FLANGE
20 — CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO UN 5 100 BOLSA/BOLSA
21 - EXTREMIDADE DE FOFO UN 10 100 PONTA/FLANGE
22 — CONJUNTOS STOP-LOG (Conforme Conj. 3 -- ENCAIXE
Dimensdes do item 10.7.2)
CONSORCIO NORONHA-TAMS PROJETO PONTAL - AREA NORTE

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E210F461
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2369&filter[anoproc]=2022

e-DOC E210F461
Proc 59500.002369/2022-82-e

ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA FABRICAGAO E FORNECIMENTO DE COMPORTAS PLANAS, TUBOS E CONEXOES DE 30

FERRO FUNDIDO DAS TOMADAS D’AGUA E VALVULAS E VENTOSAS DOS CONDUTOS FORCADOS

. LM
NORONHA = ers PROJETO PONTAL - AREA NORTE 02
[\ Noronua TAMS —
1/2
CONSORCIO MATERIAL - TUBOS E PECAS DATA
NORONHA - TAMS DE FERRO FUNDIDO 28/12/2000

LOCAL DO SERVICO: TOMADAS D’AGUA DOS CANAIS P/ CONDUTOS FORCADOS

X DIAMETRO
DESCRICAO UNID QUANT. NOMINAL (mm) MONTAGEM
1- TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
L=1500mm UN 1 500 Ponta/ Ponta
2 - TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
L=2500mm UN 2 700 Ponta/ Ponta
UN 1 300 Ponta/ Ponta
3 - TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
L=3800mm UN 1 800 Flange/Flange
UN 1 700 Flange/Flange
UN 1 300 Flange/Flange
UN 1 500 Ponta/ Flange
4 — TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
L=4700mm UN 1 500 Ponta/ Flange
UN 1 300 Ponta/ Flange
5— TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
L=5000mm UN 1 300 Ponta/Ponta
UN 1 400 Flange/Flange
6 — TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
L=5300mm UN 1 700 Ponta/ Flange
7 — TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
L=5800mm UN 1 500 Ponta/ Flange
UN 1 500 Ponta/ Flange
8 — TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
L=6800mm UN 1 800 Ponta/ Flange
UN 2 700 Ponta/ Flange
9 — CURVA 45° DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL C/BOLSAS UN 2 700 Bolsa / Bolsa
UN 2 300 Bolsa / Bolsa

(*) - O TOCO DEVERA SER CORTADO NA OBRA NA INSTALAGAO DO MEDIDOR ELETROMAGNETICO DE VAZAO.

I | LM
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CONSORCIO
NORONHA - TAMS

PROJETO PONTAL - AREA NORTE 02
LISTA DE MATERIAIS FOZZ'A
MATERIAL - TUBOS E PECAS DATA
DE FERRO FUNDIDO 28/12/2000

LOCAL DO SERVICO:

TOMADAS D’AGUA DOS CANAIS P/ CONDUTOS FORCADOS

DIAMETRO

DESCRICAO UNID QUANT. NOMINAL (mm) MONTAGEM
10 - CURVA 22,5° DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL C/BOLSAS UN 2 500 Bolsa / Bolsa
11 - EXTREMIDADE DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL L=600mm (*) UN 1 800 Ponta/ Flange
UN 3 700 Ponta/ Flange
UN 1 500 Ponta/ Flange
UN 1 400 Ponta/ Flange
UN 2 300 Ponta/ Flange
12 - JUNTA GIBAULT UN 1 500 Flange
UN 1 400 Flange
UN 2 300 Flange
13 - JUNTA DE MONTAGEM DRESSER UN 1 800 Flange
UN 3 700 Flange

(*) — O TOCO DEVERA SER CORTADO NA OBRA NA INSTALAGAO DO MEDIDOR ELETROMAGNETICO DE VAZAO.
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[\JNoRONHA T ANS

CONSORCIO
NORONHA - TAMS

. LM
PROJETO PONTAL - AREA NORTE 03
LISTA DE MATERIAIS FoLtA
MATERIAL - TUBOS E PECAS DATA
DE FERRO FUNDIDO 28/12/2000

LOCAL DO SERVICO: TOMADAS D’AGUA DOS CONDUTOS FORCADOS P/LOTES

X DIAMETRO
DESCRICAO UNID QUANT. NOMINAL (mm) MONTAGEM
1 - TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
L=4510mm UN 37 300 Flange/Flange
2 — TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
L=2300mm UN 37 300 Ponta/ Flange
3- EXTREMIDADE DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL L=400mm (*) UN 44 300 Ponta/ Flange
4 — JUNTA DE MONTAGEM “GIBAULT” UN 37 300 --

(*) - O TOCO DEVERA SER CORTADO NA OBRA NA INSTALAGAO DO MEDIDOR ELETROMAGNETICO DE VAZAO.
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. LM
NORONHA — PROJETO PONTAL - AREA NORTE 04
[\JNoroNHA TANTS
LISTA DE MATERIAIS 1/2
NO%%NN?ﬂC,)ARCTISMS MATERIAL - TUBOS E PECAS DATA
DE FERRO FUNDIDO 28/12/2000
LOCAL DO SERVICO: TOMADAS D’AGUA PARA LOTES DE EMPRESA
X DIAMETRO
DESCRICAO UNID QUANT. NOMINAL (mm) MONTAGEM
1 - TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
L=5800mm un 9 300 Ponta/ Flange
2 — TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
L=3300mm un 3 200 Ponta/ Flange
3 - TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
L=4800mm un 1 300 Ponta/ Flange
4 — TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
L=3300mm un 1 400 Ponta/ Flange
5— TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
L=2800mm un 8 300 Flange / Flange
6 — TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
L=3300mm un 9 300 Ponta/ Flange
7 — TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
- L=2300mm un 1 300 Flange / Flange
9 - TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
L=3200mm un 3 200 Ponta/ Ponta
10 - TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL L=3200mm un 1 400 Ponta/ Ponta
11 - TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL L=3200mm un 9 300 Ponta/ Ponta
P LM
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04
LISTA DE MATERIAIS FOZZ'A
NO%%NN?ﬂC,)ARCTISMS MATERIAL - TUBOS E PECAS DATA
DE FERRO FUNDIDO 28/12/2000
LOCAL DO SERVICO: TOMADAS D’AGUA PARA LOTES DE EMPRESA
- DIAMETRO
DESCRICAO UNID QUANT. NOMINAL (mm) MONTAGEM
12 —- EXTREMIDADE DE FERRO
FUNDIDO - L=400mm (*) un 3 200 Ponta/ Flange
13 - EXTREMIDADE DE FERRO
FUNDIDO — L=400mm (*) un 1 400 Ponta/ Flange
14 — EXTREMIDADE DE FERRO
FUNDIDO — L=480mm (*) un 19 300 Ponta/ Flange
15 - JUNTA DE MONTAGEM “GIBAULT” un 3 200 Aparafusada
un 1 400 Aparafusada
16 — JUNTA DE MONTAGEM “GIBAULT” un 19 300 Aparafusada
(*)-0TOCO DEVERA SER CORTADO NA OBRA NA INSTALAQAO DO MEDIDOR ELETROMAGNETICO DE VAZAO.
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PROJETO PONTAL - AREA NORTE 05
LISTA DE MATERIAIS FOﬁ;A
NO%%NN?SARCTIEMS MATERIAL - TUBOS E PECAS DATA
) DE FERRO FUNDIDO 28/12/2000

LOCAL DO SERVICO: TOMADAS D’AGUA PARA RESERVATORIOS DE SERVICO

~ DIAMETRO
DESCRICAO UNID QUANT. NOMINAL (mm) MONTAGEM
1 - TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL un 4 400 Ponta / Flange
L=5800mm un 5 400 Flange / Flange
un 3 500 Ponta / Flange
un 4 500 Flange / Flange
un 1 900 Ponta / Flange
un 1 900 Flange / Flange
2 — TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL un 3 400 Ponta / Flange
L=3290mm un 2 500 Ponta / Flange
3 - TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL un 3 400 Ponta / Flange
L=2150mm un 2 500 Ponta / Flange
4 — TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
L=3000mm un 2 900 Ponta / Flange
un 1 900 Ponta / Ponta
5 - TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL un 1 400 Ponta / Ponta
L=3700mm un 1 500 Ponta / Ponta
6 — TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
L=5300mm un 1 900 Ponta/ Ponta
7 — TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
L=5800mm un 5 400 Flange / Flange
8 — TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
- L=5800mm un 4 500 Flange / Flange
9 - EXTREMIDADE DE FERRO FUNDIDO
- L=480mm (*) un 4 400 Ponta / Flange
10 - EXTREMIDADE DE FERRO
FUNDIDO - L=520mm (*) un 3 500 Ponta / Flange

(*) — O TOCO DEVERA SER CORTADO NA OBRA NA INSTALACAO DO MEDIDOR ELETROMAGNETICO DE VAZAO.

. LM
PROJETO PONTAL - AREA NORTE 05

NORONHA
m ENGEMHARIA S.A. TAM S FOLHA
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LISTA DE MATERIAIS 212
NO%%NN?—?ARCTKA)MS MATERIAL - TUBOS E PECAS DATA
] DE FERRO FUNDIDO 28/12/2000

LOCAL DO SERVICO: TOMADAS D’AGUA PARA RESERVATORIOS DE SERVICO

~ DIAMETRO
DESCRICAO UNID QUANT. NOMINAL (mm) MONTAGEM

11 - TOCO DE FERRO FUNDIDO -

L=600mm (*) un 1 900 Ponta / Flange

12 - JUNTA DE MONTAGEM "GIBAULT" un 4 400 Aparafusada
un 3 500 Aparafusada

13 - JUNTA DE MONTAGEM DRESSER un 1 900 Aparafusada

14 - CURVA DE 11 15' EM FERRO
FUNDIDO un 1 900 Bolsa / Bolsa

(*) - O TOCO DEVERA SER CORTADO NA OBRA NA INSTALAGAO DO MEDIDOR ELETROMAGNETICO DE VAZAO.
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18.0 - FOLHA DE DADOS

CONSORCIO NORONHA-TAMS PROJETO PONTAL - AREA NORTE

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E210F461
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2369&filter[anoproc]=2022

e-DOC E210F461
Proc 59500.002369/2022-82-e

ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA FABRICAGAO E FORNECIMENTO DE COMPORTAS PLANAS, TUBOS E CONEXOES DE 38

FERRO FUNDIDO DAS TOMADAS D’AGUA E VALVULAS E VENTOSAS DOS CONDUTOS FORCADOS

[\JNoRrRONHA T A NS

COMPORTAS PLANAS CIRCULARES DATA: 28/12/00

FD-01
FOLHA DE DADOS FOLHA: 0l DE 03

OBRA: PROJETO PONTAL - AREA NORTE AREA: MANCHAS 20/23

AREA:

TOMADAS D'AGUA (ver tabela) EQUIPAMENTO: COMPORTAS PLANAS CIRCULARES

CARACTERISTICAS GERAIS

ETAPA IMPLANTACAO

: UNICA

LOCAL

. CONFORME TABELA DIMENSIONAL

FUNCAO

: PERMITIR O CONTROLE E VEDACAO NAS TOMADAS D’AGUA DOS CANAIS

DESENHO REF.

: VERITEM 16.0

ACIONAMENTO

: MOTORIZADO COM PEDESTAL DE SUSPENSAQ

FORNECIMENTO

: COMPLETO COM PEDESTAIS DE SUSPENSAO SIMPLES, ATUADOR, CHUMBADORES, PARAFUSOS, etc

CONDICOES DE OPERACAO

DO

CARACTERISTICAS

FLUIDO

NATUREZA : AGUA BRUTA
TEMPERATURA : AMBIENTE
DENSIDADE 01,0 t/m?
VISCOSIDADE  : 0,9 X 10°

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS

TIPO: PLANA CIRCULAR INFORMACOES COMPLEMENTARES
NIVEL D’AGUA A MONTANTE: 0,70 A 2,00m
SENTIDO DO FLUXO: UNICO

MATERIAIS DE CONSTRUCAO

CORPO

. F°F°NODULAR

GUARNIGOES DA TAMPA, DO TELAR, PARAFUSOS, CHUMBADORES

GAVETAE GUIA : F°F° NODULAR

ESTOJOS E PORCAS: ACO INOX AISI 410

VEDACAO HASTE : ACO INOX AISI 410

SEDE : BRONZE FUNDIDO ASTM-B147-8A LUVA  : FERRO DUCTIL NBR 6916 CLASSE 42012

REVISAO EMISSAO 1 3 4 5 6 7
DATA 28/12 /2000

APROVACAO

NOTAS GERAIS:

CONSORCIO NORONHA-TAMS

PROJETO PONTAL - AREA NORTE
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ESPECIFICAQ()ES TECNICAS PARA FABRICAQAO E FORNECIMENTO DE COMPORTAS PLANAS, TUBOS E CONEXOES DE 39
FERRO FUNDIDO DAS TOMADAS D’AGUA E VALVULAS E VENTOSAS DOS CONDUTOS FORCADOS
NORONHA T A NTQ FD - 01
N EMGEMHARIA S A, TAMS FOLHA DE DADOS FOLHA 02 DE 03
COMPORTAS PLANAS CIRCULARES DATA: 28/12/00
OBRA: PROJETO PONTAL - AREA NORTE AREA: MANCHAS 20/23
AREA: TOMADAS D'AGUA (ver tabela) EQUIPAMENTO: COMPORTAS PLANAS CIRCULARES
TABELA DIMENSIONAL
TAG INSTALACAO NA DIAMETRO ALTURA DO CENTRO DA COMPORTA
TOMADA D'AGUA NOMINAL (mm) A BASE DO PEDESTAL (m)
CP-TA28 Tomada TA28 - CP "E" 300 1,95
CP-TA30 Tomada TA30 - CP "E" 200 2,00
CP-TA32 Tomada TA32 - CP "E" 300 1,95
CP-TA33 Tomada TA33 - CP "E" 300 1,95
CP-TA34 Tomada TA34 - CP "E" 300 1,95
CP-TA35 Tomada TA35 - CP "E" 300 1,95
CP-TA36 Tomada TA36 - CP "E" 300 2,29
CP-TA37 Tomada TA37 - CP "E" 300 1,95
CP-TA38 Tomada TA38 - CP "E" 300 1,95
CP-TA39 Tomada TA39 - CP "E" 200 2,02
CP-TA41 Tomada TA41 - CP "E" 300 1,58
CP-TA43 Tomada TA43 - CP"E" 300 1,32
CP-TA44 Tomada TA44 - CP "E" 300 1,35
CP-TA45 Tomada TA45 - CP "E" 300 1,40
CP-TA46 Tomada TA46 - CP "E" 300 2,01
CP-TA47 Tomada TA47 - CP "E" 300 1,66
CP-TA48 Tomada TA48 - CP "E" 400 1,61
CP-TS39 Tomada TS39 - CP "E" 300 2,11
CP-TS40 Tomada TS40 - CP "E" 300 2,11
CP-TA49 Tomada TA49 - CP "E" 500 2,16
CP-TS21 Tomada TS21 — CS03 300 1,28
CP-TS22 Tomada TS22 — CS03 300 1,28
CP-TS22a Tomada TS22a — CS03 700 1,78
CP-TRS21 Tomada TRS21 - CF09 700 3,41
CP-TA51 Tomada TA51 - CP "F" 200 1,81
CP-TA52 Tomada TA52 - RS25 700 2,60
CP-TAS3 Tomada TA53 - RS25 800 2,85
CP-TS45 Tomada TS45 — CS04 300 1,44
CP-TS46 Tomada TS46 — CS04 300 1,61
CP-TS47 Tomada TS47 — CS04 300 1,74
CP-TS48 Tomada TS48 — CS04 300 1,42
CP-TS48a Tomada TS48a — CS04 400 1,90
REVISAO EMISSAO 1 2 3 4 5 6 7
DATA 28 /12 /2000
APROVACAO
NOTAS GERAIS:

CONSORCIO NORONHA-TAMS

PROJETO PONTAL - AREA NORTE

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E210F461
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2369&filter[anoproc]=2022

e-DOC E210F461
Proc 59500.002369/2022-82-e

ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA FABRICAGAO E FORNECIMENTO DE COMPORTAS PLANAS, TUBOS E CONEXOES DE 40
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NORONHA ;
[\JNoRONHA T A NS FOLHA DE DADOS _  [FoliA 03 DE 03
COMPORTAS PLANAS CIRCULARES DATA: 28/12/00
OBRA: PROJETO PONTAL - AREA NORTE AREA: MANCHAS 20/23
AREA: TOMADAS D'AGUA (ver tabela) EQUIPAMENTO: ATUADOR ELETRICO
ESCOPO DE FORNECIMENTO
AREA : TOMADAS D’AGUA
FUNCAO: : ACIONAMENTO DE COMPORTAS PLANAS NOS CANAIS
OPERACAO: : ELETRICA
QUANTIDADE : 32 UNIDADES
ACESSORIOS X SIM PECAS X SIM
NAO SOBRESSALENTES NAO
DADOS DA INSTALACAO
TENSAO DE ALIMENTACAO :380/220 V -4 FIOS (3¢ + N) - 60 Hz
CONDUTOR DE ALIMENTACAO : Pelo Fabricante
TEMPERATURA AMBIENTE 40 °C
AREA SIM INSTALACAO ABRIGADA
CORROSIVA X NAO X AO TEMPO
CARACTERISTICAS TECNICAS
MOTOR ELETRICO MONOFASICO CORRENTE NOMINAL : A
X TRIFASICO CORRENTE DE PARTIDA : A
TENSAO NOMINAL : 380 Vv ESCORREGAMENTO : %
FREQUENCIA NOMINAL : 60 Hz CONJUGADO DE PARTIDA  : %
CLASSE DE TENSAO : 600 Vv CONJUGADO MAXIMO : %
POTENCIA : CcV TIPO DE CARCACA . IPW67
NUMERO DE POLOS : PESO TOTAL : Kg
REGIME DE SERVICO : INTERMITENTE FATOR DE POTENCIA : %
TIPO DE ROTOR : RENDIMENTO : %
METODO DE PARTIDA : DIRETA
QUADRO DE COMANDO
CHAVE MAGNETICA DE REVERSAO :SIM (SIM/NAO)
RELE TERMICO :SIM (SIM/NAQ)
SECCIONADORA CIRCUITO DE FORCA :SIM (SIM/NAO)
X | ABRIR NAO | (SIM/NAO)
BOTOEIRAS X | FECHAR CHAVE SELETORA LOCAL/REMOTO
(COMANDO LOCAL) | X |PARAR LOCAL/DESL./REMOTO
FUSIVEIS X | CIRCUITO DE FORCA LAMPADAS DE X | COMPORTA ABERTA
X | CIRCUITO DE COMANDO SINALIZACAO X | COMPORTA FECHADA
TENSAO DE COMANDO : 220 Vv TRANSFORMADOR : (SIM/NAO)
1 60 Hz DE POTENCIAL : Vv
SINAL DE ENTRADA (COMANDO REMOTO) : DIGITAL (Pelo CLP) By-passando as botoeiras do comando local.
ACESSORIOS
CHAVES LIMITADORAS DE POSICAO :SIM (SIM/NAO)
CHAVES LIMITADORAS DE CONJUGADO :SIM (SIM/NAOQ)
SENSOR TERMICO :SIM (SIM/NAQ)
VOLANTE PARA ACIONAMENTO MANUAL :SIM (SIM/NAO)
UNIDADE OPCIONAL DE CHAVES LIMITADORAS :SIM (SIM/NAO)
TRANSMISSOR DE POSICAO :SIM (SIM/NAO) - Sinal Digital - 4-20mA
REVISAO EMISSAO 1 2 3 4 5 6
APROVACAO
DATA 28/12/00
[\JNoRONHA TANMS FOLHA DE DADOS _  [FoLFA of DE 02
COMPORTAS PLANAS CIRCULARES DATA: 28/12/00
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OBRA: PROJETO PONTAL - AREA NORTE | AREA: MANCHA 20
AREA: TOMADAS D'AGUA (ver tabela) EQUIPAMENTO: COMPORTAS PLANAS CIRCULARES

CARACTERISTICAS GERAIS

ETAPA IMPLANTACAO : UNICA

LOCAL : CONFORME TABELA DIMENSIONAL

FUNCAO : PERMITIR O CONTROLE E VEDACAO NAS TOMADAS D’AGUA

DESENHO REF. : VERITEM 16.0

ACIONAMENTO : MANUAL COM PEDESTAL DE SUSPENSAO

FORNECIMENTO : COMPLETO COM PEDESTAIS DE SUSPENSAO SIMPLES, CHUMBADORES, PARAFUSOS, etc

CONDICOES DE OPERACAO

CARACTERISTICAS NATUREZA : AGUA BRUTA
DO TEMPERATURA : AMBIENTE
FLUIDO DENSIDADE : 1,0 t/m?
VISCOSIDADE @ 0,9 X 10

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS

TIPO: PLANA CIRCULAR INFORMACOES COMPLEMENTARES
NIVEL D’AGUA A MONTANTE: 0,70 A 2,00m
SENTIDO DO FLUXO: UNICO

MATERIAIS DE CONSTRUCAO

TELAR : F°F° NODULAR GUARNIGCOES DA TAMPA, DO TELAR, PARAFUSOS, CHUMBADORES
TAMPA E GUIA : F°F° NODULAR ESTOJOS E PORCAS: AGO INOX AISI 410

VEDACAO : HASTE : ACO INOX AISI 410

SEDE : BRONZE FUNDIDO ASTM-B147-8A LUVA  : FERRO DUCTIL NBR 6916 CLASSE 42012

REVISAO EMISSAO 1 2 3 4 5 6 7
DATA 28/12/2000

APROVACAO

NOTAS GERAIS:

CONSORCIO NORONHA-TAMS PROJETO PONTAL - AREA NORTE
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FD - 02

[\JNoroNHA TANS FOLHA DE DADOS [FoliA 02 DE 02
o COMPORTAS PLANAS CIRCULARES  |DATA: 28/12/00
OBRA: PROJETO PONTAL - AREA NORTE AREA: MANCHA 20
AREA:  TOMADAS D'AGUA (ver tabela) EQUIPAMENTO: COMPORTAS PLANAS CIRCULARES
TABELA DIMENSIONAL
TAG INSTALA(;AQ NA DIAMETRO ALTURA DO CENTRO DA
TOMADA D'AGUA NOMINAL | COMPORTA A BASE DO PEDESTAL
(mm) (m)
CP-TA25 | Tomada TA25-CP"E" 400 2,00
CP-TA26 | Tomada TA26 - CP"E" 500 1,95
CP-TA29 | Tomada TA29-CP"E" 400 1,99
CP-TA31 | Tomada TA31-CP"E" 500 2,02
CP-TA42 | Tomada TA42-CP"E" 500 1,60
CP-TS32 Tomada TS32 - CS02 400 1,60
CP-TS33 Tomada TS33 - CS02 400 1,79
CP-TS34 Tomada TS34 - CS02 900 2,00
REVISAO EMISSAO 1 2 3 4 5 6 7
DATA 28/12/2000
APROVACAO
NOTAS GERAIS:
" (\JNoronHA TANS |
CONSORCIO NORONHA-TAMS PROJETO PONTAL - AREA NORTE
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FOLHA DE DADOS FOLHA: 01 DE 02
COMPORTAS PLANAS QUADRADAS | PATA:  28/12/00
OBRA: PROJETO PONTAL - AREA NORTE AREA: MANCHAS 20/23
AREA:  TOMADAS D'AGUA (ver tabela) EQUIPAMENTO: COMPORTAS PLANA QUADRADA

CARACTERISTICAS GERAIS

ETAPA IMPLANTACAO : UNICA

LOCAL . CONFORME TABELA DIMENSIONAL

FUNCAO : PERMITIR A DESCARGA DE FUNDO DO RESERVATORIO E DOS CANAIS

DESENHO REF. . VERITEM 16.0

ACIONAMENTO : MANUAL COM PEDESTAL DE SUSPENSAQO

FORNECIMENTO : COMPLETO COM PEDESTAIS DE SUSPENSAO SIMPLES, CHUMBADORES, PARAFUSOS, etc

CONDICOES DE OPERACAO

CARACTERISTICAS NATUREZA : AGUA BRUTA
DO TEMPERATURA : AMBIENTE
FLUIDO DENSIDADE : 1,0 Um?
VISCOSIDADE @ 0,9 X 10

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS

TIPO: PLANA QUADRADA INFORMACOES COMPLEMENTARES
NIVEL D’AGUA A MONTANTE: 0,50 A 2,80m
SENTIDO DO FLUXO: UNICO

MATERIAIS DE CONSTRUCAO

TELAR : F°F° NODULAR GUARNIGCOES DA TAMPA, DO TELAR, PARAFUSOS, CHUMBADORES
TAMPA E GUIA : F°F° NODULAR ESTOJOS E PORCAS: AGO INOX AISI 410

VEDACAO : HASTE : ACO INOX AISI 410

SEDE : BRONZE FUNDIDO ASTM-B147-8A LUVA  : FERRO DUCTIL NBR 6916 CLASSE 42012

REVISAO EMISSAO 1 2 3 4 5 6 7
DATA 28/12/2000

APROVACAO

NOTAS GERAIS:

CONSORCIO NORONHA-TAMS PROJETO PONTAL - AREA NORTE
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[\JNoronHA TAMS | _ FOLHADEDADOS [Folra oi oE
COMPORTAS PLANAS QUADRADAS DATA: 28/12 /00
OBRA: PROJETO PONTAL - AREA NORTE AREA: MANCHAS 20/23
AREA: TOMADAS D'AGUA (ver tabela) EQUIPAMENTO: COMPORTAS PLANAS QUADRADA
TABELA DIMENSIONAL
TAG LOCAL A SER DIMENSOES | ALTURA DO CENTRO DA COMPORTA
INSTALADA NOMINAIS A BASE DO PEDESTAL
(mm) (m)
CP-RS12 Reservatorio RS12 1000 x 1000 2,25
CP-RS15 Reservatorio RS15 1000 x 1000 2,50
CP-RS22 Reservatorio RS22 1000 x 1000 3,60
CP-RS25 Reservatorio RS25 1000 x 1000 2,50
CP-EX06 Extravasor EX06 - CP "D" 1000 x 1000 2,35
CP-EXO08 Extravasor EX08 - CP "E" 1000 x 1000 2,25
CP-EX09 Extravasor EX09 - CP "E" 1000 x 1000 1,80
CP-EX10 Extravasor EX10 - CS02 1000 x 1000 1,80
CP-EX11 Extravasor EX11 - CP "F" 1000 x 1000 2,00
CP-EX12 Extravasor EX12 - CP "F" 1000 x 1000 2,25
CP-EX16 Extravasor EX16 — CS03 1000 x 1000 2,25
CP-EX17 Extravasor EX17 — CS04 1000 x 1000 1,95
REVISAO EMISSAO 1 2 3 4 5 6 7
DATA 28/12/2000
APROVACAO
NOTAS GERAIS:

FD - 04

" (JNorowHa TANS

CONSORCIO NORONHA-TAMS

PROJETO PONTAL - AREA NORTE

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E210F461
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2369&filter[anoproc]=2022

e-DOC E210F461
Proc 59500.002369/2022-82-e

ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA FABRICAGAO E FORNECIMENTO DE COMPORTAS PLANAS, TUBOS E CONEXOES DE 45
FERRO FUNDIDO DAS TOMADAS D’AGUA E VALVULAS E VENTOSAS DOS CONDUTOS FORCADOS
FOLHA DE DADOS FOLHA: 01 DE_ 01
DATA: 28/12/00

VALVULAS DE GAVETA

OBRA:

PROJETO PONTAL - AREA NORTE AREA: MANCHAS 20/23

LOCAL:

TOMADAS PARCELARES DOS CONDUTOS EQUIPAMENTO: VALVULAS DE GAVETA

CARACTERISTICAS GERAIS

ETAPA DE IMPL.

ANTACAO : UNICA

LOCAL DE SERVICO

: TOMADAS D’AGUAS SECUNDARIAS DOS CONDUTOS FORCADOS

FUNCAO : BLOQUEIO COM VEDAGAO TOTAL
POSICAO DE FUNCIONAMENTO : EIXO NA VERTICAL
TIPO : CHATO
QUANTIDADE : 36 UNIDADES
CONDICOES DE OPERACAO
FLUIDO NATUREZA :AGUA DOCE BRUTA
TEMPERATURA SERVICO :AMBIENTE 40°C
VAZAO :
PRESSAO DE TRABALHO - 1,0 kglem?
OBS.: 1) AS LACUNAS DEVERAO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE
CARACTERISTICAS MECANICAS
FABRICANTE :
CLASSE : PN-10
DIAMETRO NOMINAL : 300 mm

TIPO DE INSTALACAO

: ENTRE FLANGES — ABNT — NBR-7675

ACIONAMENTO

: MANUAL DIRETO POR VOLANTE

DIMENSAO DE FACE A FACE

: CONFORME IS0-5752 — SERIES 15 OU SIMILAR

BY PASS : NAO
PESO :
OBS.: O FABRICANTE DEVERA FORNECER O VOLANTE E DEMAIS ACESSORIOS, TAIS COMO: PARAFUSOS, PORCAS E
- JUNTAS PARA INSTALACAO (FLANGEAMENTO).
MATERIAIS DE CONSTRUQAO

CORPO

TAMPA

CUNHA

HASTE

ANEIS DE VEDACAO

PORCA DE MAN

OBRA

JUNTA DO CORPO

GAXETAS

OBS.:

O FABRICANTE DEVERA PROPOR OS MATERIAIS DE CONSTRUGAO

TESTES

HIDROSTATICO

: COM 150% DA PRESSAO DE TRABALHO

VEDACAO : COM 100% DA PRESSAO DE TRABALHO
OBS.:
REVISAO EMISSAO 1 2 3 4 5 6
APROVACAO
DATA 28/12 /2000

" (SJNoroNHA TANTS

FD - 05

CONSOR

Cl1O NORONHA-TAMS PROJETO PONTAL - AREA NORTE

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E210F461
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2369&filter[anoproc]=2022

e-DOC E210F461
Proc 59500.002369/2022-82-e

ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA FABRICAGAO E FORNECIMENTO DE COMPORTAS PLANAS, TUBOS E CONEXOES DE 46
FERRO FUNDIDO DAS TOMADAS D’AGUA E VALVULAS E VENTOSAS DOS CONDUTOS FORCADOS
FOLHA DE DADOS FOLHA: 01 DE_ 01
DATA: 28/12/00

VALVULAS DE GAVETA

OBRA:

PROJETO PONTAL - AREA NORTE

AREA: MANCHAS 20/23

LOCAL:

CONDUTOS FORCADOS CF05 A CF13 EQUIPAMENTO: VALVULAS DE GAVETA

CARACTERISTICAS GERAIS

ETAPA DE IMPLANTACAO

: UNICA

LOCAL DE SERVICO

: DESCARGAS DE FUNDO E VENTOSAS DOS CONDUTOS FORCADOS

FUNCAO : BLOQUEIO COM VEDACAO TOTAL DAS VENTOSAS E DESCARGA DE FUNDO
POSICAO DE FUNCIONAMENTO : EIXO NA VERTICAL OU HORIZONTAL
TIPO : CHATO
QUANTIDADE - 22 UNIDADES
CONDICOES DE OPERACAO
FLUIDO NATUREZA :AGUA DOCE BRUTA
TEMPERATURA SERVICO :AMBIENTE 40°C

VAZAO :
PRESSAO DE TRABALHO : 2,2 kglem?

OBS.: 1) AS LACUNAS DEVERAO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE

CARACTERISTICAS MECANICAS

FABRICANTE :
CLASSE : PN-10
DIAMETRO NOMINAL - 100 mm

TIPO DE INSTALACAO

: ENTRE FLANGES — ABNT — NBR-7675

ACIONAMENTO

: MANUAL DIRETO POR VOLANTE

DIMENSAO DE FACE A FACE

: CONFORME IS0-5752 — SERIES 15 OU SIMILAR

BY PASS : NAO
PESO :
OBS.: O FABRICANTE DEVERA FORNECER O VOLANTE E DEMAIS ACESSORIOS, TAIS COMO: PARAFUSOS, PORCAS E
- JUNTAS PARA INSTALACAO (FLANGEAMENTO).
MATERIAIS DE CONSTRUQAO

CORPO

TAMPA

CUNHA

HASTE

ANEIS DE VEDACAO

PORCA DE MANOBRA

JUNTA DO CORPO

GAXETAS

OBS.:

O FABRICANTE DEVERA PROPOR OS MATERIAIS DE CONSTRUGAO

TESTES

HIDROSTATICO

: COM 150% DA PRESSAO DE TRABALHO

VEDACAO : COM 100% DA PRESSAO DE TRABALHO
OBS.:
REVISAO EMISSAO 1 2 3 4 5 6
APROVACAO
DATA 28/12 /2000
NORONHA T A ATC ‘ FD - 06
[\JNoRrONHA TANS FOLHA DE DADOS FOLHA 01 DE 01

CONSORCIO NORONHA-TAMS PROJETO PONTAL - AREA NORTE
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ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA FABRICAGAO E FORNECIMENTO DE COMPORTAS PLANAS, TUBOS E CONEXOES DE 47
FERRO FUNDIDO DAS TOMADAS D’AGUA E VALVULAS E VENTOSAS DOS CONDUTOS FORCADOS

| VALVULA BORBOLETA DATA: 28/12/00
OBRA: PROJETO PONTAL - AREA NORTE AREA: MANCHA 20
CARACTERISTICAS GERAIS
ETAPA DE IMPLANTACAO : UNICA
LOCAL DE SERVICO : ESTRUTURA DE ENTRADA DO RS15
FUNCAO : BLOQUEIO COM VEDACAOQ TOTAL E REGULAGEM DE VAZAO
POSICAO DE FUNCIONAMENTO : EIXO NA HORIZONTAL
QUANTIDADE : 01 UNIDADE
CONDI(;C)ES DE OPERACAO
FLUIDO NATUREZA :AGUA DOCE BRUTA
TEMPERATURA SERVICO :AMBIENTE 40°C
VAZAO : 0,315m%s
PRESSAO DE TRABALHO : 2,20kg/cm?
OBS.: 1) AS LACUNAS DEVERAO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE
CARACTERISTICAS MECANICAS
FABRICANTE :
CLASSE : PN-10
DIAMETRO NOMINAL : 400 mm
EXTREMIDADE : ENTRE FLANGES ABNT - NBR — 7675
ACIONAMENTO : MOTORIZADO COM PEDESTAL DE SUSPENSAO
DIMENSAO DE FACE A FACE : CORPO CURTO, CONFORME AWWA - C — 504 OU SIMILAR (ISO)
FACEAMENTO : FACE PLANA (RETA)
PESO :
OBS.: 1) O FABRICANTE DEVERA FORNECER OS PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALACAO
h (FLANGEAMENTO).
2) EQUIPADA COM VOLANTE PARA EVENTUAL MANOBRA POR ACIONAMENTO MANUAL.
3) AS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO DE ACIONAMENTO ESTAO INDICADAS NA FDO08.
MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CORPO
DISCO
EIXO
SEDE
VEDACAO
BUCHA MANCAL
OBS.:
TESTES
HIDROSTATICO : COM 200% DA PRESSAQ DE TRABALHO
DE VAZAMENTO NA VEDACAO : COM 150% DA PRESSAQO DE TRABALHO
OBS.:
REVISAO EMISSAO 1 2 3 4 5 6
APROVACAO
DATA 28/12/2000
CONSORCIO NORONHA-TAMS PROJETO PONTAL - AREA NORTE
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ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA FABRICAGAO E FORNECIMENTO DE COMPORTAS PLANAS, TUBOS E CONEXOES DE 48
FERRO FUNDIDO DAS TOMADAS D’AGUA E VALVULAS E VENTOSAS DOS CONDUTOS FORCADOS

NORONHA :
[\JNORONHA TANMS FOLHA DE DADOS FOLHA. o0f DE 01
VALVULA BORBOLETA DATA: 28/12/00
OBRA: PROJETO PONTAL - AREA NORTE AREA: MANCHA 20
CARACTERISTICAS GERAIS
ETAPA DE IMPLANTACAO : UNICA
LOCAL DE SERVICO : ESTRUTURA DE ENTRADA DO RS22
FUNCAO : BLOQUEIO COM VEDACAO TOTAL E REGULAGEM DE VAZAO
POSICAO DE FUNCIONAMENTO : EIXO NA HORIZONTAL
QUANTIDADE : 01 UNIDADE
CONDICOES DE OPERACAO
FLUIDO NATUREZA :AGUA DOCE BRUTA
TEMPERATURA SERVICO :AMBIENTE 40°C

VAZAO : 0,360m?%s
PRESSAQ DE TRABALHO : 0,70kg/cm?

OBS.: 1) AS LACUNAS DEVERAO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE

CARACTERISTICAS MECANICAS

FABRICANTE :
CLASSE : PN-10
DIAMETRO NOMINAL : 500 mm
EXTREMIDADE : ENTRE FLANGES ABNT - NBR — 7675
ACIONAMENTO : MOTORIZADO COM PEDESTAL DE SUSPENSAQO
DIMENSAO DE FACE A FACE : CORPO CURTO, CONFORME AWWA - C —504 OU SIMILAR (ISO)
FACEAMENTO : FACE PLANA (RETA)
PESO ;

OBS - 1) O FABRICANTE DEVERA FORNECER OS PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALAGAQO

B (FLANGEAMENTO).
2) EQUIPADA COM VOLANTE PARA EVENTUAL MANOBRA POR ACIONAMENTO MANUAL.
3) AS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO DE ACIONAMENTO ESTAO INDICADAS NA FDO8.
MATERIAIS DE CONSTRUQAO

CORPO
DISCO
EIXO
SEDE
VEDACAO
BUCHA MANCAL

OBS.:

TESTES

HIDROSTATICO : COM 200% DA PRESSAO DE TRABALHO
DE VAZAMENTO NA VEDACAO : COM 150% DA PRESSAO DE TRABALHO

OBS.:
REVISAO EMISSAQO 1 2 3 4 5 6
APROVACAO
DATA 28 /122000

CONSORCIO NORONHA-TAMS PROJETO PONTAL - AREA NORTE
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ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA FABRICAGAO E FORNECIMENTO DE COMPORTAS PLANAS, TUBOS E CONEXOES DE 49
FERRO FUNDIDO DAS TOMADAS D’AGUA E VALVULAS E VENTOSAS DOS CONDUTOS FORCADOS

[\JNoRONHA TANS FOLHA DE DADOS FOLHA_ 01 DE_ I
ATUADOR ELETRICO DA VALV. BORBOLETA |DATA: 28/12/00
OBRA: PROJETO PONTAL - AREA NORTE AREA: MANCHA 20
ESCOPO DE FORNECIMENTO
AREA : ESTRUTURA DE ENTRADA DO RS15 E RS22
FUNCAO: : ACIONAMENTO DE VALVULA BORBOLETA
OPERACAO: : ELETRICA
QUANTIDADE : 2 UNIDADES
ACESSORIOS X SIM PECAS X SIM
NAO SOBRESSALENTES NAO
DADOS DA INSTALACAO
TENSAO DE ALIMENTACAO :380/220 V -4 FIOS (3¢ + N) - 60 Hz
CONDUTOR DE ALIMENTACAO : Pelo Fabricante
TEMPERATURA AMBIENTE 40 °C
AREA SIM INSTALACAO ABRIGADA
CORROSIVA X NAO X AO TEMPO
CARACTERISTICAS TECNICAS
MOTOR ELETRICO MONOFASICO CORRENTE NOMINAL : A
X TRIFASICO CORRENTE DE PARTIDA : A
TENSAO NOMINAL : 380 Vv ESCORREGAMENTO : %
FREQUENCIA NOMINAL : 60 Hz CONJUGADO DE PARTIDA  : %
CLASSE DE TENSAO : 600 Vv CONJUGADO MAXIMO : %
POTENCIA : CcV TIPO DE CARCACA : IPW67
NUMERO DE POLOS : PESO TOTAL : kg
REGIME DE SERVICO : INTERMITENTE FATOR DE POTENCIA : %
TIPO DE ROTOR : RENDIMENTO : %
METODO DE PARTIDA : DIRETA
QUADRO DE COMANDO
CHAVE MAGNETICA DE REVERSAO :SIM (SIM/NAO)
RELE TERMICO : SIM (SIM/NAO)
SECCIONADORA CIRCUITO DE FORCA :SIM (SIM/NAO)
X | ABRIR SIM [ (SIM/NAOQ)
BOTOEIRAS X | FECHAR CHAVE SELETORA LOCAL/REMOTO
X | PARAR X | LOCAL/DESL./REMOTO
FUSIVEIS X | CIRCUITO DE FORCA LAMPADAS DE X | VALVULA ABERTA
X | CIRCUITO DE COMANDO SINALIZACAO X | VALVULA FECHADA
TENSAO DE COMANDO 1220 Vv TRANSFORMADOR : (SIM/NAO)
: 60 Hz DE POTENCIAL : Vv
SINAL DE ENTRADA (COMANDO REMOTOQ) : DIGITAL (Pelo CLP) By-passando as botoeiras do comando local.
ACESSORIOS
CHAVES LIMITADORAS DE POSICAO :SIM (SIM/NAO)
CHAVES LIMITADORAS DE CONJUGADO :SIM (SIM/NAO)
SENSOR TERMICO :SIM (SIM/NAO)
VOLANTE PARA ACIONAMENTO MANUAL :SIM (SIM/NAO)
UNIDADE OPCIONAL DE CHAVES LIMITADORAS :SIM (SIM/NAO)
TRANSMISSOR DE POSICAO :SIM (SIM/NAO) — (4-20mA/Digital — Cont. seco)
OBS.:
REVISAO EMISSAO 1 2 3 4 5 6
APROVACAO
DATA 28 /12 /2000
NORONHA
[\JNoroNHA TANS
CONSORCIO NORONHA-TAMS PROJETO PONTAL - AREA NORTE
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ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA FABRICAGAO E FORNECIMENTO DE COMPORTAS PLANAS, TUBOS E CONEXOES DE 50

FERRO FUNDIDO DAS TOMADAS D’AGUA E VALVULAS E VENTOSAS DOS CONDUTOS FORCADOS

FOLHA DE DADOS FOLHA: 01 DE 01
VENTOSA SIMPLES FUNCAO DATA:  28/12/00
OBRA: PROJETO PONTAL - AREA NORTE AREA. MANCHA 20
LOCAL:  CONDUTOS FORCADOS CF05 A CF13 EQUIPAMENTO: VENTOSA SIMPLES FUNCAO

CARACTERISTICAS GERAIS

ETAPA DE IMPLANTACAO

: UNICA

LOCAL DE SERVICO

: CONDUTOS FORCADOS

FUNCAO : DESCARGA DE AR DAS TUBULACOES
POSICAO DE FUNCIONAMENTO : VERTICAL
OPERACAO : AUTOMATICA
QUANTIDADE : 10 UNIDADES
CONDI(;C)ES DE OPERACAO
NATUREZA : AGUA DOCE BRUTA
B TEMPERATURA SERVICO : AMBIENTE 40°C
FLUIDO DENSIDADE 2,2 ton/m?®
VISCOSIDADE : 0,9 x10%

ADMISSAO MAXIMA DE AR

DESCARGA MAXIMA DE AR

PRESSAO DIF. MAXIMA DE DESCARGA DE AR

PRESSAO DIF. MAXIMA DE ADMISSAO DE AR

OBS.:
CARACTERISTICAS MECANICAS
FABRICANTE :
CLASSE : PN-10
DIAMETRO NOMINAL 50 mm

MONTAGEM : FLANGEADA — ABNT NBR-7675
OBS.:
MATERIAIS DE CONSTRUQAO
CORPO
TAMPA

NIPLE DE DESCARGA

ANEL DE VEDACAO

SUPORTE MAIOR

SUPORTE MENOR

FLUTUADOR MAIOR

FLUTUADOR MENOR

" (JNorowHa TANS

OBS.:
TESTES

CORPO : COM 200% DA PRESSAQ DE TRABALHO
VEDACAO :

OBS.:
REVISAO EMISSAO 2 3 4 5 6
APROVACAO
DATA 28/12/2000

FD - 10

CONSORCIO NORONHA-TAMS

PROJETO PONTAL - AREA NORTE
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ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA FABRICAGAO E FORNECIMENTO DE COMPORTAS PLANAS, TUBOS E CONEXOES DE 51

FERRO FUNDIDO DAS TOMADAS D’AGUA E VALVULAS E VENTOSAS DOS CONDUTOS FORCADOS

FOLHA DE DADOS FOLHA: 01 DE 01
VENTOSA TRIPLICE FUNCAO DATA:  28/12/00
OBRA: PROJETO PONTAL - AREA NORTE AREA. MANCHA 20
LOCAL:  CONDUTOS FORCADOS CF05 A CF13 EQUIPAMENTO: VENTOSA TRIPLICE FUNCAO

CARACTERISTICAS GERAIS

ETAPA DE IMPLANTACAO

: UNICA

LOCAL DE SERVICO

: CONDUTOS FORCADOS

FUNCAO : DESCARGA DE AR DAS TUBULACOES
POSICAO DE FUNCIONAMENTO : VERTICAL
OPERACAO : AUTOMATICA
QUANTIDADE : 11 UNIDADES
CONDI(;C)ES DE OPERACAO
NATUREZA : AGUA DOCE BRUTA
B TEMPERATURA SERVICO : AMBIENTE 40°C
FLUIDO DENSIDADE 2,2 ton/m?®
VISCOSIDADE : 0,9 x10%

ADMISSAO MAXIMA DE AR

DESCARGA MAXIMA DE AR

PRESSAO DIF. MAXIMA DE DESCARGA DE AR

PRESSAO DIF. MAXIMA DE ADMISSAO DE AR

OBS.:
CARACTERISTICAS MECANICAS

FABRICANTE :
CLASSE : PN-10
DIAMETRO NOMINAL : 100 mm
MONTAGEM : FLANGEADA — ABNT NBR-7675

OBS.:

MATERIAIS DE CONSTRUQAO

CORPO
TAMPA

NIPLE DE DESCARGA

ANEL DE VEDACAO

SUPORTE MAIOR

SUPORTE MENOR

FLUTUADOR MAIOR

FLUTUADOR MENOR

OBS.:
TESTES

CORPO : COM 200% DA PRESSAQ DE TRABALHO
VEDACAO :

OBS.:
REVISAO EMISSAO 2 3 4 5 6
APROVACAO
DATA 28/12/2000

CONSORCIO NORONHA-TAMS

PROJETO PONTAL - AREA NORTE
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