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ANEXO Il
PLANILHA DE QUANTIDADES, PREGOS ORGADOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS
Grupo 1 Kit Identificacdo de Peixes
QUANTIDADE A
ITEM | CATMAT DESCRIGAO UNIDADE | MAXIMA | VALORUNITARIO| VALOR TOTAL
ANUAL MAXIMO (R$) (R$)
Microchip eletrénico agulhado em blister pack para identificacdo animal (ISSO 11784/85, ISO 14223 e ABNT-NBR 14766),
1 480907 |encapsulado em Biovidro com camada anti-migratéria (Parylene C), medindo 1.25 mm x 7 mm, com vareta de isolagdo e und 6.000 17,20 103.200,00
agulha descartavel e aplicador descartavel.
Leitor/lGRAVADOR de microchip para identificagdo animal universal compativel com microchip ISSO 11784 /11785 e ISO
2 471993 14293 e ABNT-NBR 14766. Com tecnologia bluetooth. und 9 62045 11.788,55
114.988.55
Grupo 2 Kit Identificacdo de Peixes (Cota de até 25 % para ME e EPP)
QUANTIDADE A
ITEM | CATMAT DESCRIGAO UNIDADE | MAXiMA | VALOR UNITARIO| VALOR TOTAL
ANUAL MAXIMO (R$) (R$)
Microchip eletrénico agulhado em blister pack para identificacdo animal (ISSO 11784/85, ISO 14223 e ABNT-NBR 14766),
3 480907 |encapsulado em Biovidro com camada anti-migratéria (Parylene C), medindo 1.25 mm x 7 mm, com vareta de isolagdo e und 300 17,20 5.160,00
agulha descartavel e aplicador descartavel.
Leitor/GRAVADOR de microchip para identificagdo animal universal compativel com microchip ISSO 11784 /11785 e ISO
4 471993 14223 e ABNT-NBR 14766. und 1 620,45 620,45
5.780.45
Grupo 3 Kit Pesagem de Peixes
QUANTIDADE A
ITEM | CATMAT DESCRIGAO UNIDADE | MAXiMA | VALOR UNITARIO| VALOR TOTAL
ANUAL MAXIMO (R$) (R$)
5 287577 Balanca analitica rjom capacidade de 200g, ou superior, e precisdo de 0,0001 g, certificada pelo Inmetro. Tens&o 220 V, und 9 6.307,21 56.764,89
50/60 Hz. Garantia: 12 meses
6 439723 i&;l:gsga de precisdo com capacidade de 4000gr, ou superior, com diviséo de 0,01gr. Tens&o 220 V, 50/60 Hz. Garantia: 12 und 9 4.831,80 43.486,20
7 444157 Balanca eletronica - Capacidade pes’agem minima 1§ kg, bivolt, caracteristicas adicionais computadorizada, divisédo de 5 g, und 9 700,24 6.302,16
bandeia opcional, tipo painel cristal liquido. Garantia: 12 meses
106.553.25
Grupo 4 Kit Pesagem de Peixes (Cota de até 25 % para ME e EPP) 1 kit
QUANTIDADE A
ITEM | CATMAT DESCRIGAO UNIDADE | MAXIMA | VALOR UNITARIO| VALOR TOTAL
ANUAL MAXIMO (R$) (R$)
8 287577 Balanca analitica rjom capacidade de 200g, ou superior, e precisdo de 0,0001 g, certificada pelo Inmetro. Tens&o 220 V, und 1 6.307,21 6.307,21
50/60 Hz. Garantia: 12 meses
9 439723 rET!‘aeIg\(:;;a de precisdo com capacidade de 4000gr, ou superior, com diviséo de 0,01gr. Tensdo 220 V, 50/60 Hz. Garantia: 12 und 1 4.831,80 4.831,80
10 444157 Balanga elet‘ronlca - Cape‘mdad‘e pesaggm mlnlma‘lf;': kg, bivolt, caracteristicas adicionais computadorizada, divisdo de 5 g, und 1 700,24 700,24
bandeia opcional. tipo painel cristal liguido. Garantia: 12 meses
11.839,25
Itens Avulsos
QUANTIDADE <
ITEM CATMAT DESCRIGAO UNIDADE MAXIMA VALQR URIMARIR)| WALEIR WAL
ANUAL MAXIMO (R$) (R$)
11 330249 Rede de arrasto para Alevinos, com 25m de compnmemo, malha 5mm, fio 210/06_, altura armada toda com 2,8m (rede reta, und 10 1.929.92 19.299,20
sem saco). Acabamento na parte de cima com boia e acabamento na parte de baixo com chumbo.
12 330249 Rede de arrasto, com 25m de covmpnmento“malha 20mm, fio 210/18, altura‘armada toda com 2,8m (rede reta, sem und 120 1.868,05 224.166,00
saco).Acabamento na parte de cima com boia e acabamento na parte de baixo com chumbo.
13 455111 Iﬁcubadora para ovos de pe_lxe; de fluxo ascendente modelo funil em fibra de vidro ou polietileno com capacidade para 200 und 60 2.793,00 167.580,00
litros com suporte modelo tripé em aco.
Caixa para transporte de peixes vivos com volume de 1000 litros, em fibra de vidro com isolamento térmico, com comporta,
14 466305 |difusor e regulador de ar und 8 15.900,00 127.200,00
Caixa para transporte de peixes vivos com volume de 1000 litros, em fibra de vidro com isolamento térmico, com comporta,
15 466305 |difusor e regulador de ar (Exclusivo para ME e EPP) und 2 15.900,00 31.800,00
16 414379 [Cilindro de oxigénio industrial 10m3. Capacidade hidraulica: 50L. Pressdo de servigo: 200bar. Norma: 1SO9809-1. und 10 2.506,95 25.069,50
Tanques-rede 2,00 x 2,00m x 1,50m ou outra dimens&o que perfaca no minimo 6m3, confeccionados em estrutura tubular
de aluminio naval de alta resisténcia ou ago galvanizado a fogo, fixada com parafusos inoxidaveis autotravantes, com
17 466311 tampa basculave! em alumlnlo com tela com malha de no minimo 15 mm para |mpgd|r de ataques de~aves ? furtos para os un 10 2.077.34 20.773.40
dois lados. Tela tipo ago inox com malha 19 mm. Acompanham comedouro para evitar a perda da ragédo, além de seis
galdes ou quatro flutuadores de polietileno de alta densidade, hidrodinamicos de alta resisténcia com protecdo contra raios
UV, 3 anos de garantia, e aprovados pela Marinha do Brasil.
Bercgario para alevinagem, material tela em poliéster resistente raios ultravioletas, tipo bolséo, formato losangular abertura
18 296350 5mm, dimensdes 1,80x1,80x1,10 m, comedouros fabricados em PVC, malha 5 a 7mm, altura 70cm. un 100 651,13 65.113,00
Medidor multiparametro portatil - Estacdo multiparamentro de andlise de &gua: pH, condutividade, salinidade, oxigénio
477056 |dissolvido e temperatura, com sondas/eletrodos (pH, condutividade, salinidade, oxigénio dissolvido e temperatura), 2 Kits
19 \C > \PH, ) 170 ¢ " und 10 3.131,96 31.319,60
de membranas, Frascos de solugdes para calibragdo, 1 Maleta para transporte. Garantia medidor: 24 meses, sonda: 6
meses.
Aerador tipo chafariz (movimento vertical da &gua), com poténcia minima de 1,5 CV, monofésico, 220V, Kg O%h minimo:
20 298833 |3,0 kg/h, Vazdo minima: 250 m¥h, cobertura minima: 2500m2, hastes/suportes em ago inox, resistente a exposicéo de raios und 200 2.376,51 475.302,00
solares, e a acidez e alcalinidade da 4gua. Garantia minima de 12 meses
Aerador tipo chafariz (movimento vertical da 4gua), com poténcia minima de 1,5 CV, monofésico, 220V, Kg O%h minimo:
21 298833 |3,0 kg/h, Vazdo minima: 250 m3h, cobertura minima: 2500m?, hastes/suportes em aco inox, resistente a exposi¢éo de raios und 20 2.376,51 47.530,20
solares, e a acidez e alcalinidade da 4gua. Garantia minima de 12 meses. (Exclusivo para ME e EPP)
TOTAL (R$)| 1.474.314,40
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